Szkota w Gronowie

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1|Prace Rozbidrkowe
1/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
16.55*2 m 33.100
RAZEM 33.100
2|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3.60*2*2 m 14.400
RAZEM 14.400
3|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki m2
d.1/0508-03
5.80*16.56*2 m?2 192.096
RAZEM 192.096
4/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m2
d.1/0430-05 nad 24 cm
5.80*16.56*2 m?2 192.096
RAZEM 192.096
5/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na m2
d.1/0430-02 styk
5.80*16.56*2 m?2 192.096
RAZEM 192.096
6/KNR 4-01 |Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.1{0428-03
8.30*5.65 m?2 46.895
RAZEM 46.895
7|KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianachfilarach, | m2
d.1/0701-02 pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
2.65*(7.93*2+6.32*2)-2.95*2.00-0.91*2.00 m2 67.805
RAZEM 67.805
8/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.1/0701-08 ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2
6.32*7.93 m2 50.118
RAZEM 50.118
9|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1/0348-03 piennej
3.00%8.00*2 m?2 48.000
RAZEM 48.000
10/KNR 4-01 |Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1/0349-02 nej
0.25*3.50*4.00+0.25*0.25*2.45*2 m3 3.806
RAZEM 3.806
11/KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1/0422-01
4.0%2*2 m 16.000
RAZEM 16.000
12|KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1{0422-05
4*2*D m 16.000
RAZEM 16.000
13|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 m3
d.1/0212-01 cm
0.15%(4.02*7.93+3.50*7.93+1.90%7.93+6.32*7.93) m3 18.723
RAZEM 18.723
14/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budyn- |m3
d.1/0106-01 ku z odrzuceniem na odl.do 3 m
0.20%(4.02*7.93+3.50*7.93+1.90%7.93+6.32*7.93) m3 24.964
RAZEM 24.964
15/KNR 4-01 |Wykucie z muru zawias6w bram i drzwi - liczac jak - Wykucie z muru kazdej |szt.
d.1/0354-15 wmurowanej koncowki wspornika stalowego
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
16/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.38*2.95*2.00+0.25*3*0.13*2.50+0.80*1.20 m3 3.446
RAZEM 3.446
17/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1/0336-02 mentowo-wapiennej - do montazu ksztattownikéw stalowych - nadroza, do
wykucia nowoprojektowanych otworéw okiennych przesklepionych sklepie-
niem odcinkowym.
3.45*2*3+1.20*2*2 m 25.500
RAZEM 25.500
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18/KNR 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciagnigcie i utozenie belek stalo- m
d.1/0317-05 wych
3.45*2*3+1.20*2*2 m 25.500
RAZEM 25.500
19/KNR 4-01 |Montaz $rub scalajacych ksztattowniki - liczac jak - Wykonanie i montaz kg
d.1/1303-01 $ciagéw na wysokosci do 2. pietra
0.888<kg/m>*0.60*3*3+2*2 kg 8.795
RAZEM 8.795
20/KNR 4-01 |Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-03
0.38*0.38*0.90*2 m3 0.260
RAZEM 0.260
21/KNR 4-01 |Wykucie z muru belek stalowych m
d.1/0354-01
3.40*2*2 m 13.600
RAZEM 13.600
22/KNR 19-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow. do 2,0 m2 - stare okna szt.
d.1/0358-03
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
2|Prace Konstrukcyjne Parteru
23|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m m3
d.2/0202-02
0.50*0.7%(7.0+3.00) m3 3.500
RAZEM 3.500
24/KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.2/0204-01
1.0*0.70*0.30*2*2+1.0*1.0*0.30*3 m3 1.740
RAZEM 1.740
25/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.2|0290-01
[0.222<kg/m>*1.10<mb>*3<szt/m>*(7.00+3.00)]/1000 t 0.007
RAZEM 0.007
26|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji monolit.oudowli - prety gtadkie |t
d.2/0290-03
<fawy>[0.888<kg/m>*4<szt/m>*(7.00+3.00)]/1000 t 0.036
<stopy>[0.888<kg/m>*6*2<szt/m2>*(1.0*0.50*2+1.0*1.0*3)]/1000 t 0.043
RAZEM 0.079
27/NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2/202 0618-01
0.50%(8.00+4.00)+1.0*1.0*1.0*0.5*2 m?2 7.000
RAZEM 7.000
28|KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet pelnych lub dziurawek |m2
d.2/0103-01 na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.
3.5%(4.00+8.0-2.20*2.2) m2 25.060
RAZEM 25.060
29/KNR 2-02 |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z |szt
d.2/0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakéw
szt 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.2|0126-05
2.70%2 m 5.400
RAZEM 5.400
31/KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?
d.2/0306-03 piennej do o$ciezy lub powierzchni $cian
0.25*3.5*2 m2 1.750
RAZEM 1.750
32|KNR 2-02 | Stupy i filarki miedzyokien.prostokat.na zapr.wap.lub cem.-wap.1x1ceg. m
d.2/0118-01
3.30*2 m 6.600
RAZEM 6.600
33|KNR 4-01 |Oparcie z Betonu B-20 pod belki stalowe - liczac jak - Uzupetnienie zbrojo- |m3
d.2/0203-05 nych $cian z betonu monolitycznego
0.10%(0.25*0.25+0.25*0.50)*2 m3 0.038
RAZEM 0.038
34/KNR 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek stalo- m
d.2|0317-05 wych
6.40*2 m 12.800
RAZEM 12.800
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35/KNR 2-02 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. m3
d.2|0122-01
0.90*0.44*9.50 m3 3.762
RAZEM 3.762
36|KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2/1101-07
0.10*[16.30*7.93-(0.25*4.0+0.25*4.0+0.25*1.50)] m3 12.688
RAZEM 12.688
37|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym B-7,5 m3
d.2/1101-01
0.07*[16.30*7.93-(0.25*4.0+0.25*4.0+0.25*1.50)] m3 8.882
RAZEM 8.882
38|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podt.gruntowym B-15 m3
d.2/1101-01
0.05*[16.30*7.93-(0.25*4.0+0.25*4.0+0.25*1.50)] m3 6.344
RAZEM 6.344
39|KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet pelnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2
d.2/0120-02
3.20%(2.80+3.50-1.1*2.1)+2.26*3.20-1.0*2.10 m2 17.900
RAZEM 17.900
40|KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet peinych lub dziurawek gr.1/4ceg. m2
d.2|0120-01
3.20*3.50-1.00*2.10 m2 9.100
RAZEM 9.100
41/NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniacho  |m?
d.2/202 0618-03|pow.ponad 5 m2
<sala grafiki>7.93*4.02+3.62*4.0 m2 46.359
<sanitariaty>1.10*4.0*2 m2 8.800
<komunikacja>4.0*6.00 m2 24.000
<sala rzezby>5.90*7.93+0.25*2.20 m?2 47.337
RAZEM 126.496
42|KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- | m?2
d.2/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
126.496 m2 126.496
RAZEM 126.496
43|KNR 2-02 | lIzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome m2
d.2/0607-01 podposadzkowe
126.496 m2 126.496
RAZEM 126.496
44|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na stropie m3
d.2|1101-02
0.05*126.496 m3 6.325
RAZEM 6.325
45/KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.IV wykon.recznie na $cianach i pilastrach m2
d.2|0806-01
<sala grafiki>3.00*(7.54+4.0+3.50+0.90+0.28*2+2.60+4.00+7.93)-2.80*2.2 |m2 86.930
<komunikacja>3.0*(6.00*2+4.0*2+0.80%*2)-2.2*2.2 m2 59.960
<sala rzezby>3.0*(5.90*2+7.93*2+0.25*2)-2.80*2.2*2 m2 72.160
RAZEM 219.050
46|KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.IV wykon.recznie na stropach ptaskich m2
d.2|0806-02
<sala rzezby>5.90*7.93 m?2 46.787
RAZEM 46.787
47/KNR 2-02 | Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.ll i IV na o$ciezach otworéw o m2
d.2|/0810-04 pow.ponad 3m2 o szer.10cm
0.15%(2.8*2*3+2.2*2*3) m2 4.500
RAZEM 4.500
3|renowacja elewacji
48|KNR 19-01 |Krazyny do deskowan tukowych i sklepien z dwéch warstw desek o rozpie- |m
d.3/0422-05 tosci 2,0-5,0 m - narysowanie
3.15*2*3+0.8*2*2 m 22.100
RAZEM 22.100
49/KNR 19-01 |Krazyny do deskowan tukowych i sklepien z dwéch warstw desek o rozpie- |m
d.3/0422-06 tosci 2,0-5,0 m - wykonanie
3.15*2*3+0.8*2*2 m 22.100
RAZEM 22.100
50 KNR 19-01 |Przemurowanie nadprozy fukowych m3
d.3/0321-07
0.38*0.38*3.15*3+0.38*0.90*2 m3 2.049
RAZEM 2.049
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51/KNR 19-01 |Przymurowanie do o$ciezy $cianek o gr. przymurowania 1/2 cegty w murach |m2
d.3/0311-02 z cegly budowlanej
<okna>0.12*(1.60*2)+0.25*(2.0*2*3) m?2 3.384
RAZEM 3.384
52|KNR 19-01 |Naprawa peknig¢ o gt. pekniecia 1 cegly w murach z cegly budowlanej m2
d.3/0311-06
<zach6d>0.50*(0.8+1.0+0.5+1.0+1.0+0.5+0.5+0.5) m2 2.900
<potudnie>0.50*(1.5+0.5+1.0+1.0) m2 2.000
<wsch6d>0.50*(0.5+0.5+0.5+1.10+0.8+0.4+0.3*2) m?2 2.200
<p6tnoc>0.50%(0.5+0.6) m?2 0.550
RAZEM 7.650
53|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - 1 msc
d.3/0314-01 cegta
112 msc 112.000
RAZEM 112.000
54/KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - 2-3  |msc
d.3/0314-02 cegty
56 msc 56.000
RAZEM 56.000
55/KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - do 0, |msc
d.3/0314-04 25 m2 w jednym miejscu
6 msc 6.000
RAZEM 6.000
56/KNR 19-01 |Uzupetnienie i naprawa $cian z cegty budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 |m3
d.3/0310-03 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
<wsch6d>0.47 m3 0.470
<p6tnoc>1.56 m3 1.560
<zach6d>1.10 m3 1.100
RAZEM 3.130
57| TZKNBK Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.3|VIII 05-147
<pétnocna>8.69*3.5+7.0*3.6/2-0.7%0.9*3 m2 41.125
<potudniowa>8.69*3.5+7.00*3.6/2-2.0*2.9-0.7*0.9*3 m2 35.325
<zachodnia>17.06*3.5-2.0*2.9*2-2.0*1.0-0.8*0.7*2 m?2 44.990
<wschodnia>17.06*3.5-0.8*0.7*3-1.2*1.6 m2 56.110
RAZEM 177.550
58| TZKNBK Czyszczenie Scierne lub chemiczne filaréw,pilastrow,gzymsow i attyk m2
d.3|VIII 05-149
4.5*0.6*2*2+1.0*0.38*2*2+1.5*2.0*2+17.06*0.38*2 m2 31.286
RAZEM 31.286
59/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegly gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 m2
d.3/0325-03
177.50 m2 177.500
RAZEM 177.500
60 KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z cegly gotyckiej - filary i pilastry o pow. do 2,0 m2 m2
d.3/0325-08
31.286 m2 31.286
RAZEM 31.286
61/ KNR 19-01 |Impregnacja $cian ceglanych - liczac jak - Odgrzybianie $cian ceglanych m2
d.3/0643-05 metodg smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2
177.55+31.286 m2 208.836
RAZEM 208.836
62/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.3/1610-01
177 m2 177.000
RAZEM 177.000
63 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.3
RAZEM 0.000
4|Pokrycie dachowe
64/KNR 2-05 |Wzmocnienie platwi dachowej ceownikiem 180 - Konstrukcje podpar¢,zawie-|t
d.4/0208-05 szen i oston 0 masie elementu do 250 kg
4.20*2*0.022<kg/m> t 0.185
RAZEM 0.185
65/KNR 4-01 |Wymiana elementu wigzby dachowej - grzedy - liczac jak - Wymiana ele- m
d.4/0412-07 mentow konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaly
0.50*17 m 8.500
RAZEM 8.500
66/ KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukciji nosnej m
d.4/0526-01
0.915*2*28 m 51.240
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RAZEM 51.240
67/KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.4/0526-02
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
68/KNR 4-01 |Nabitka z bali na krokwiach - liczac jak - Jednostronne wzmocnienie drew- |m
d.4/0408-02 nianych belek stropowych
0.06*0.115*6.0*19*2 m 1573
RAZEM 1.573
69/KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.4/0410-01
192.096-0.80*1.20*28 m?2 165.216
RAZEM 165.216
70/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 1, |m2
d.4/0102-03 00 m
192.096-0.80*1.20*28 m?2 165.216
RAZEM 165.216
71/KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy |m2
d.4/0410-04 nasyc.
192.096-0.80*1.20*28 m?2 165.216
RAZEM 165.216
72|KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r.18cm - z blachy ocynkowanej m
d.4|0508-05
16.56*2 m 33.120
RAZEM 33.120
73/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.4/0510-04
3.50*4 m 14.000
RAZEM 14.000
74/ KNR 2-02 | Pokrycie dachéw dachéwka zaktadkowa ceram. m2
d.4/0504-02
165.216 m?2 165.216
RAZEM 165.216
75/KNR 2-02 | Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.4/0506-02
<obrébki scian szczytowych> 0.70*4.50*2*2+0.70*1.65*2+0.70*0.70*4+ m2 26.470
0.40*6*4
RAZEM 26.470
76/KNR 2-02 | Obroébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.4/0506-01
<pas podrynnowy> 0.25*16.56*2 m?2 8.280
RAZEM 8.280
5|Prace wewnetrzne
77| TZKNBK Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) gtadkich o pow.ponad |m?2
d.5/XI11 0419-06 [1.0 m2
<krokwie>(0.115+0.05*2)*5.60*19*2 m2 45.752
<$lizgi krokwi>0.50*19*2 m2 19.000
<pfatwie>(0.14+0.20*2)*15.56*2 m2 16.805
<stupy>(0.14*4)*2.80*4*2+(0.10+0.14*2)*2.40*4*2 m?2 19.840
<stupki>(0.14*4)*1.20*4*2 m?2 5.376
<zastrzaty>(0.14*4)*4*2 m2 4.480
<belki stropowe Poddasza>(0.18+0.20*2)*5.50*19<szt> m2 60.610
<belki stropowe parteru>(0.18+0.20*2)*7.93*12<szt> m2 55.193
<deski stropu poddasza> 5.50*0.80*17 m2 74.800
<deski stropu nad parterem>7.93*0.80*10<szt> m2 63.440
<kleszcz>(0.06*2+0.18*2)*2.50*4*2 m2 9.600
<namurnica>0.12*2*16.56*2 m2 7.949
RAZEM 382.845
78/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetlny mineralnej poziome z ptyt ukta- |m?2
d.5/0613-03 danych na sucho - jedna warstwa
192.096-0.80*1.20*28 m?2 165.216
<parter na $cianach>142.47 m?2 142.470
RAZEM 307.686
79/KNR AT-09 |Folia zasadniczego krycia - liczac jak - Folie wstepnego krycia (FWK) ukta- |m2
d.5/0102-03 dane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 1,00 m
192.096-0.80*1.20*28 m?2 165.216
RAZEM 165.216
80|KNR 2-02 |Konstrukcje pod piyty gipsowe pomigdzy krokwiami - liczac jak - Konstrukcje | m?2
d.5/2007-01 rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.z listew drewnianych na $cianach
analogia
0.905*5.60*17*2-0.80*1.20*28 m?2 145.432
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<parter na $cianach>142.47 m?2 142.470
RAZEM 287.902
81/KNR 2-02 |Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach na |m?
d.5/2006-01 zaprawie bez paskow
165.216 m?2 165.216
<parter na $cianach>142.47 m?2 142.470
RAZEM 307.686
82|KNR 2-02 |Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach na |m?
d.5/2006-02 zaprawie na paskach
Krotnos¢ = 2
(6.20*1.20+8.0*3.80/2)*2+1.10*15.56*2 m?2 79.512
RAZEM 79.512
83|KNR AT-09 |Folia pomiedzy podioga biatg a slepa - liczac jak - Folie wstepnego krycia m2
d.5/0102-04 (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrfat 1,20 m
analogia
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
84|KNR 2-02 |Podtoga z desek struganych gr.32mm m2
d.5/1110-02
8.00*15.56-1.20*4.00 m2 119.680
<Podest schodéw>1.50*1.30 m?2 1.950
RAZEM 121.630
85/KNR 4-01 |Szlifowanie nowej podtogi zdesek - liczac jak - Ocyklinowanie posadzek z m2
d.5/0816-01 deszczutek nowych
8.00*15.56-1.20*4.00 m2 119.680
RAZEM 119.680
86|KNR 4-01 |Szlifowanie starej podiogi - liczac jak - Ocyklinowanie posadzek z deszczu- |m?2
d.5/0816-03 tek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pytochtonem
4.60*16.56 m?2 76.176
RAZEM 76.176
87|KNR 2-02 | Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.5/1111-08
119.68+76.176 m2 195.856
RAZEM 195.856
88|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- | m?
d.5/1102-02 tarte na gtadko
<sala grafiki>7.93*4.02+3.62*4.0 m2 46.359
<sanitariaty>1.10*4.0*2 m2 8.800
<komunikacja>4.0*6.00 m2 24.000
<sala rzezby>5.90*7.93+0.25*2.20 m?2 47.337
RAZEM 126.496
89|KNR 2-02 |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe powtokowe EP gr.0.5mm m2
d.5/1116-01 Krotnos¢ = 2
126.496 m?2 126.496
RAZEM 126.496
90/KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej |m
d.5/1119-01 bez przecinania ptytek - przygotowanie podtoza
<sala grafiki>7.93+7.60+4.00+4.0+4.0+0.28*2-1.0 m 27.090
<sanitariaty>4.0*2+1.1*2+3.0+0.08*2 m 13.360
<komunikacja>4.0*2+6.0*2+0.25*2-1.0-0.8*2-2.20-1.0 m 14.700
<sala rzezby>5.90*2+7.93*2-2.20 m 25.460
RAZEM 80.610
91/KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej |m
d.5/1119-02 bez przecinania ptytek metoda zwykta
80.61 m 80.610
RAZEM 80.610
92|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.5/0829-01
<sanitariaty>3.0%(3.0*4+1.10*4-0.8*2.05*2) m?2 39.360
RAZEM 39.360
93|/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwyktg, m2
d.5(0829-06
39.36 m2 39.360
RAZEM 39.360
94/KNR-W 2- |Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobiezne z podstopnicami o |stopn.
d.5/02 1033-03 |stopniach wpuszczanych dt. 1.2 m - lakierowane
20 stopn. 20.000
RAZEM 20.000
95/KNR-W 2- |Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 45x70 z drewnaig- |m
d.5/02 1035-01 |lastego
Krotnos¢ = 2
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6+4.80*2 m 15.600
RAZEM 15.600
96/ KNR 2-22 | Schody drabiniaste o stopniach wpuszczanych - lakierowane m
d.5/0603-01 Krotnos¢ = 2
4.80 m 4.800
RAZEM 4.800
6|Stolarka Drzwiowa i Okienna
97|KNR-W 2- | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 m2
d.6/02 1018-01
0.70*0.80*6 m?2 3.360
RAZEM 3.360
98/KNR-W 2- | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.6/02 1018-04
(2.2+2.0/2*1.4)*2*3 m2 21.600
RAZEM 21.600
99/KNR 2-02 |Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane na budowie |m
d.6/1015-01
1.0*2.10 m 2.100
RAZEM 2.100
100|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla |szt.
d.6/1016-03 drzwi wejsciowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
101|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne petne dwukrotnie malowane na bu- |m2
d.6/1015-06 dowie o pow. ponad 1.0 m2
2.0*1.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR 2-02 | Skrzydfa drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o m2
d.6/1019-01 pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykornczone
0.8*2.0*3 m?2 4.800
RAZEM 4.800
103|NNRNKB  |(z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- | m?2
d.6/202 1026-06| miczng systemu Pl 50
2.20*2.20 m2 4.840
RAZEM 4.840
7|Prace Zewnetrzne
104|KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 m3
d.7/0212-01 cm
17.60*2.00*0.10+4.0*5.0*0.10+23.40*0.10 m3 7.860
RAZEM 7.860
105/KNR 4-01 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm m3
d.7/0101-04
20.0*1.0 m3 20.000
RAZEM 20.000
106|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.7/0101-07 kat.lll-IV gtebok. 20 cm
7.60*2.00+4.0*5.0*2+23.40<m2> m2 78.600
RAZEM 78.600
107|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.7/0103-02 wierzchni w gr.kat.1ll-1V
78.6 m?2 78.600
RAZEM 78.600
108/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - | m2
d.7/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
78.6 m?2 78.600
RAZEM 78.600
109/ KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.7|0106-01
78.6 m?2 78.600
RAZEM 78.600
110|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.7{0109-03
78.6 m?2 78.600
RAZEM 78.600
111/KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej | m?2
d.7/0118-01 i z gruntu stabilizowanego cementem
78.6 m?2 78.600
RAZEM 78.600
112|KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm typu 120 na pod- |m?
d.7/0321-04 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin pias-
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78.6 m2 78.600
RAZEM 78.600
113/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie m
d.7/0401-02 kat.Ill-1V
33.2 m 33.200
RAZEM 33.200
114|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo- |m
d.7/0407-05 in zaprawa cem.
33.2 m 33.200
RAZEM 33.200
115/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie m
d.7/0401-04 kat.Ill-1V
325 m 32.500
RAZEM 32.500
116|KNR 2-31 |Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.7/0606-04
325 m 32.500
RAZEM 32.500
8/Nadz6r budowlany
117 Koszt Kierownika Budowy i Nadzoru produkcyjnego m-c
d.8|wycenain-
dywidualna
4 m-c 4.000
RAZEM 4.000
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