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ADAPTACJI POMIESZCZE N BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA PRACOWNIE ARTYSTYCZNE
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mgr irz. arch. Jan Koperkiewicz

AUTORZY OPRACOWANIA:

uprawniony projektant/kierownik budowy

w specjadnbkonstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. 838/88/K i 1950/94/EL

uprawnienia budowlane nr ewid. 101/01/0OL

do projektowania bez ogranitze

w specjalrigi architektonicznej

mgeidakub Jaworski

Elblag, wrzesié@ 2008 r.



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Strona tytutowa
Zawartg¢ opracowania
A. Dokumenty formalno — prawne

a) oswiadczenie o zgodnraoi projektu
b) zaswiadczenie o przynakmosci do Izby Architektow
c) zawiadczenie o przynat@osci do Izby Inzynieréw Budownictwa

B. Plan zagospodarowania terenu es¢zopisowa
C. Opis techniczny

D. Stan projektowany — rysunki

a) rys. 1 — plan zagospodarowania terenu
b) rys. 2 —rzut fundamentéw

C) rys. 3 —rzut przyziemia

d) rys. 4 —rzut poddaszal

e) rys.5—rzut poddaszall

f) rys. 6 — elewacja zachodnia

g) rys. 7 —elewacja potnocna i potudniowa
h) rys. 8 — elewacja wschodnia

i) rys.9—przekroj A—-A

J) rys.10 — rzut potaci dachowej

k) rys.11 — zestawienie stolarki

E. Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia

F. Obliczenia statyczne



C - ZALACZNIKI



Elbkg, 29.09.2008 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE — Dz. Nr 93, poz. 888 z
2004 roku wraz z paniejszymi zmianami, @wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany
wykonany zostat zgodnie z obawaujacymi przepisami budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej.



C - OPIS TECHNICZNY

— do adaptacji pomieszazdudynku gospodarczego
na pracownie artystyczne

| CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

=

Adres: ul. Szafirowa 12 w Gronowie Gornym.
2. Inwestor: Zespot Szkot
Gronowo Goérne, ul. Szafirowa 12
Budynek o wysokéxi dwoch kondygnacji z poddaszemytkowym.
Wysokas¢ budynku:8,3 m.
Dach dwuspadowy kryty dachéwkeramicza.

abkow

I PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora — Zespo6t Szkdt w Grono@ignym.
1.2 Uzgodnienia z Inwestorem.

Il CEL OPRACOWANIA

Zgodnie zzyczeniem Inwestora celem opracowania jest wykonaraebudowy budynku w celu
adaptacji pomieszcaebudynku gospodarczego na pracownie artystyczmeiejcy budynek
gospodarczy jest patony wsrodkowej czsci dziatki; od potudnia budynku znajduje: sigrod,
natomiast od pétnocy budynek dydaktyczny ZespokoBRolniczych. Od wschodu znajdugie
natomiast boiska sportowe.

Charakterystyczne parametry techniczne:

- POWIErzChnia ZabUdOWY................vverieeeieeeeses e seeee s 148,25m
- POWIEIZChNIA CAIKOWIA. ...t 296 5m
- POWIErZChNIA HYtKOWAL. ........coeveeeiieecieee e eeee e s 222,9m
— KUDBIUIAL ... et eenns 910ni

IV_ROZWIAZANIA MATERIALOWE | KONSTRUKCYJNE

e STOPY FUNDAMENTOWE
Zaprojektowano jakaelbetowe z betonu B25, zbrojone siatkami &dw o srednicy d=12mm
w rozstawie max. 12cm ze stali A-lll. Pod stoparapmjektowano 10cm warsgwchudego
betonu (min. B 7,5) i 15 cm warstwpodsypki piaskowej o stopniu zsgczenia minimum
1p=0,7.

o SCIANY PRZYZIEMIA
Nalezy wykon& renowac wszystkichscian budynku polegaga na uzupetnieniu ganych
spoin oraz wymianie wykruszonych cegiet. Do uzugetia spoin wykorzysta zaprave
cementowo- wapienna marki M3 lub gotowe mieszaokieshowacji fug muréw ceglanych.
W scianach wykonaotwory pod nowe otwory okienne.



e NADPROZA CEGLANE tUKOWE
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi (projektowanyma nowo) zaprojektowano nadpeo
ceglane tukowe o grulboi rownej grubéci muru czyli 38 cm. Nadpe@ murowa na zaprawie
cementowo- wapienna marki M5.

e SCHODY
Zaprojektowano schody drewniane na belkach polegkb z drewna sosnowego, lakierowane.
Od spodu biegi schodowe zabezpiécpyyta kartonowo-gipsow gr. 12,5mm ognioodposn
(szczelnét i izolacyjnas¢ ogniowa E | 30).

e STROPY
Nad czscia przyziemia zaprojektowano strop drewniany na &nych belkach 17x19cm
w rozstawie belek okoto 100cm. Poddogtropu wykoné z desek gr.40mm.Od spodu stropu
wykona zabezpieczenie z ptyty kartonowo-gipsowej gr. ifybognioodpornej (o szczelfw i
izolacyjnaci ogniowej E | 30). Jako izolagpkustyczn zastosowa wetre mineralm gr. 18cm
uktadara migdzy belkami nénymi na warstwie folii izolacyjnej. Catkonstrukcg drewnian
stropu naley zabezpieczy przed korozj biologiczry preparatem solnym ,FOBOS” poprzez
dwukrotne jej malowanie.

Nad czscia przyziemia (sala rzvy) zaprojektowano nowy podg stalowy wykonany z dwéch
dwuteownikow 260 skconych ze sabsrubami M12 co 50cm. Podgj nalery umiejscowé w
srodku rozpégtosci stropu zgodnie z odpowiednimi rysunkami. Padcizabezpiecay
antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie fgfldNIKOR”.

Podcag oprzé na dwoéch stupachzelbetowych 25x25 cm, wykonanych z betonu B25
i zbrojonych 4016 ze stali A-lII.

« WIEZBA DACHOWA
Nad pomieszczeniami poddasza zaprojektowano decieplut@one medzy krokwiami
drewnianej w¢zby dachowej. Jako izolagcjtermiczry zastosowa wetrne mineraly gr. 18 cm.
Od spodu wykona oktadzirg podwieszam do krokwi w postaci ptyt kartonowo-gipsowych
gr. 12,5mm ognioodpornych (o szczelaa izolacyjnaci ogniowej E | 30).
Wszystkie elementy drewniane zabezpiécaszeciwko ogniowi i korozji biologicznej poprzez
dwukrotne naniesienie powtoki ochronnej z ,FOBOSU”

e PRZEWODY KOMINOWE
Zaprojektowano nowe przewody kominowe w celu patepga wentylacji pomieszcae & to
przewody wykonane z gotowych elementéw prefabrykopweh firmy ,LEIER” murowane na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.
Alternatywnie wykoné przewody kominowe jako murowane z cegly peilnejskld50 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.

V_WYKONCZENIA WEWNETRZNE

e TYNKI
Wszystkie pomieszczenia w budynku tyr@m.-wap. kat. 1lI

e PODLOGI | POSADZKI
Zastosowano podtogi i posadzki wedlug opisOw porte#h na rysunkach
przedstawiajcych odpowiednie rzuty budynku.



e STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Drzwi wewretrzne i zewitrzne oraz okna wg rzutéw i elewacji budynku.

e MALOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH
Wszystkie widoczne elementy drewniane maree na dziatlanie ognia (np: podiogi
poddasza, schody na poddasza) iyaleabezpieczy dodatkowo przez dwukrotne
malowanie bezbarwnym lakierem ,FIRECLEAR”.
Alternatywnie zastosowamaozna lakier ,PYROPLAST - HW”.

VI WYKONCZENIA ZEWNETRZNE

e DACH
Dach pokr¢ dachowlg ceramicza w kolorze naturalnym. Warstwy pokrycia dachowego
wedtug odpowiednich rysunkéw.

e OBROBKI BLACHARSKIE
Rury spustowa&rednicy 100mm, rynnyrednicy 120mm wykongjako miedziane.

VIl CHARAKTERYSTYKA OCENY WPtYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO

Obiekt nie lrdzie wywierat niekorzystnego wptywu seodowisko.

VIl UWAGI KONCOWE

Nad cafdcia prowadzonych robo6t budowlanych najle zapewnt wiasciwy nadzér,
w szczegOIngci za nad:

e robotami fundamentowymi

e robotami konstrukcyjnymi
e robotami wykaczeniowymi

Opis wykonat:



B - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- CZg$¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie adaptacjnpszczé budynku gospodarczego
na pracownie artystyczne przy Zespole Szkot Rolmilez w Gronowie GoOrnym przy
ul. Szafirowej 12.

2. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Zagospodarowanie dziatki nie uléegdnym zmiaa w wyniku przeprowadzenia
adaptacji pomieszcaeoudynku gospodarczego.

Osobno opracowano projekty brawe dotycace wewrtrznych instalacji c.o., wody,
kanalizacji oraz instalacji elektrycznych wg waradmnktechnicznych wydanych przez dgieli
sieci zewntrznych.

3. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow
Dziatka, na ktorej projektowany jest obiekt ngfiega ochronie.

4. Informacje o wptywie nasrodowisko

Nie przewiduje si zagraen dlasrodowiska projektowanej zabudowy.

Opis wykonat:



D - STAN PROJEKTOWANY - RYSUNKI



E - PLAN BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

| PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie od Inwestora - Zesp6t Szkot

Gronowo Goérne, ul. Szafa 12
2. Przepisy prawne.
3. Niniejszy projekt rozbudowy budynku jednorodzinnego

Il ZAKRES ROBOT

Zakres robot dla catego zamierzenia polggego na wykonaniu adaptacji pomieszcbhadynku
gospodarczego na pracownie artystyczne przy Zespmhét Rolniczych w Gronowie Gérnym
przy ul. Szafirowej 12 przedstawia siastpujaco:

- wykonanie stép fundamentowych,

- renowacjacian nadziemnych,

- wykonanie konstrukcji stropielbetowego,

- wykonanie prac wykiaczeniowych.

Il WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Roboty budowlane prowadzoneg¢da dla jednego =zamierzenia inwestycyjnego przy
ul. Szafirowej 12 w Gronowie Gornym.

IV_ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie wystpuja takie elementy.

V_PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Przewiduje si nastpujace zagraenia podczas realizacji robot:
- roboty budowlane na wysoka zwiagzane z wykonaniem podgju stalowego
- roboty budowlane na wysoka zwigzane z wykonaniem rob6t pokrywczych dachu

VI _SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW

Kazdy pracownik zatrudniony podczas realizacji zamaara budowlanego powinien &y
przeszkolony w zakresie bezpieaigava i higieny pracy.

Ponadto przed kaa realizacj zada szczegOlnie niebezpiecznych ngleprzypomnié
pracownikowi o gr@acym niebezpieczestwie.



Pracownik powinien potwierdzi kierownikowi budowy zapoznanie ¢siz warunkami
bezpieczéstwa.

VIl SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZRNSTWOM

1. Wszystkie roboty budowlane, tzw. niebezpiecatenp. na wysokai nalery prowadzé
zgodnie z warunkami prowadzenia tych robot.

2. Nad powyszymi robotami musi iyprowadzony bezgoedni nadzér.
3. Kazdy pracownik musi zaviadczy pisemnie o jego przeszkoleniu.

4. W miejscu dogpnym i umaliwiajacym facznag¢ powinien s¢ znajdowa telefon, aby
istniata maliwos¢ szybkiej pomocy ze strony innych pracownikow opazviadomienia lekarza
czy stray pazarnej.

Plan keoyat:



