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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1
1.2
1.3

.

1.4.

Zlecenie realizacji projektu
Uzgodnienie ze Zleceniodawcg

Projekt architektoniczny obiekty oraz technologiczny wytwdrni
wad 1 napoi

Przepisy , normy i opracowania:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada
1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , obiektow
budowlanych i terenow

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 wrzes$nia 1999r. w
sprawie wprowadzenia stosowania niektorych Polskich Norm

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym
PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym



2. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy
zasilania w energig elektryczng oraz instalacji elektrycznej adaptowanego
budynku gospodarczego na pracownig artystyczna gniazd wtykowych i instalacji
oswietleniowe] w Gronowie Gornym ul. Szafirowai?2. .

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Zasilanie obiektu - stan istniejgcy.

Aktualnie budynek szkoty zasilony jest przytaczem napowietrznym nn-0,4kV
z sieci Energia Operator SA Oddziat w Elblagu. Na zewnetrznej $cianie
budynku szkoly zlokalizowana jest szafka pomiarowa z pomiarem energii
czynnej.
Adaptowany budynek znajduje si¢ w odlegto$ci okoto 15m od istniejacego
budynku szkoty. Z szafki pomiarowe;j z instalacji zalicznikowej projektuje sie
ulozenie kabla typu YKY 5x10mm’ - 25m do rozdzielnicy bezpiecznikowej R1.
Na projektowanym odcinku kabla zalicznikowego nalezy zatozy¢ opaski
identyfikacyjne z opisem: znak uzytkownika, typ i przekrdj kabla, skad-dokad
przebiega, napigcie i rok utozenia. Opaski zaktadaé co 10 m na trasie kabla oraz
w miejscach charakterystycznych jak zatomy trasy . Projektowany kabel
uktadac linig lekko falista na 10 cm podsypce z piasku na gltebokosci 70 cm,
przykry¢ taka sama warstwa piasku, nastgpnie gruntem rodzimym bez gruzu i
kamieni .
Przewidziana w adaptowanym budynku moc nie spowoduje zmiany
zabezpieczen przelicznikowych (w ramach istn. mocy przytaczeniowej). W
zwiazku z powyzszym nie ma potrzeby wystepowaé z wnioskiem o
zwiekszenie poboru mocy przytaczeniowej do Zaktadu Energetycznego.

3.2 Rozdzielnica bezpiecznikowe R1

Zasilanie wszystkich obwoddéw odbywac sie bedzie z rozdzielnic
bezpiecznikowych R1 . Usytuowanie rozdzielnicy bezpiecznikowych pokazano
narys. nr 1 .Rozdzielnice montowa¢ w uprzednio przygotowanych wnekach.



W rozdzielnicach zastosowaé aparatur¢ modutowa np. firmy Legrand FAEL.
Rozdzielnice wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 5.

3.3 Instalacja zasilajgca

Zasilanie adaptowanej szkoly odbywac si¢ bedzie z rozdzielnicy
bezpiecznikowej R1. Obwody zasilajace urzadzenia nalezy prowadzié
czesciowa na cegle a czgSciowo w korytach izolacyjnych lub rurkach
winidurowych z uwagi na fakt, iz czgéciowo obiekt jest konstrukcji drewnianej.
Do poszczeg6lnych sal pomieszczen projektuje si¢ obwody o przekrojach
przewodéw: do poszczegolnych urzadzen:

e YDY 3x2,5 mm’- gniazda wtyczkowe

e YDY 1,5 mm’ - o§wietlenie

3.4. Instalacje elektryczne

Zakaczanie oSwietlenia odbywa si¢ za pomocg wytacznikéw umieszczonych
przy wejsciach do poszczegdlnych pomieszczen na wysokosci 1,5 m. Jako
wytaczniki o$wietlenia zastosowaé wylaczniki n/t 1-biegunowe WNt-1FS |
Swiecznikowe typu WNt-2FS , schodowe WNt-5FS i krzyzowe. Instalacje
o$wietleniowa obiektu , o§w. zewnetrznego wykonac przewodami 3,4,5
zytowymi YDY zZo w tynku z osprzgtem podtynkowym . W pomieszczeniach
sanitarnych zastosowac osprzet szczelny [P-44 .

Os$wietlenie sali produkcyjnej wykonaé ciggami lamp nasufitowych 4x18W.
W ciagach komunikacyjnych zainstalowaé lampy o$wietlenia awaryjnego z
wlasnym zasilaniem rezerwowym-oznaczonych na rzucie litera A (producentem
takich opraw jest np. firma PHILIPS) . O$wietlenie zewnetrzne wykonaé za
pomoca wylacznika zmierzchowego .

Obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5 -gniazda z
bolcem. Gniazda wtyczkowe umiesci¢ w sanitariatach na wysokos$ci 1,2m a
wylaczniki na wysokosci 1,4m. Gniazda wtyczkowe w sanitariatach
zamontowaé w szczelnej obudowie izolacyjnej .

W celu wyznaczenia ilo$ci opraw oswietleniowych przyjeto nastepujace
minimalne poziomy nat¢zenie na ptaszczyznie roboczej :

- c1agi komunikacyjne E=150-2001x

- pomieszczenia sanitarne E=1501x

- sale lekcyjne E=5001x



Z uwagi na fakt, iz na poddaszu I zlokalizowane sa belki stropowe, ktdre
wprowadzg zaciemnienie w miejscach pracy nalezy zastosowaé lampy stojace
(uzgodniono ten fakt z inwestorem).

W niniejszej dokumentacji przewidziano nastepujace typy opraw
oswietleniowych:

A- OPK 136 AW2

B- TCS 160 2xTL D-36W

C- Pacific FCW 196 2xPL-L18W 10O

D- CDS 594 CDM-T 150W

3.5. Instalacja odgromowa

Do ochrony przewidziano wykonanie instalacji odgromowej podstawowe;j .
Nalezy wykona¢ trwate polaczenia elektryczne pokrycia dachu ze zwodami
pionowymi . Zwody pionowe nalezy wykona¢ z drutu ocynkowanego DFe/Zn
8mm i ukfadac je na zewngtrznej $cianie w rurkach ostonowych w ocieplonej
Scianie budynku . Zaciski probiercze umieszczac na na wysokoéci 1,6m od
gruntu . Zaciski zakonserwowac po skreceniu . Z zacisku probierczego
poprowadzi¢ uziom z ptaskownika ocynkowanego DFe/Zn 8mm i skrecié z
uziomem otokowym budynku .

Do zwoddw poziomych na dachu przytaczyé wszystkie metalowe elementy
takie jak rynny , maszty antenowe i inne .

Uziom otokowy instalacji odgromowej wokoét obiektu wykonaé z taSmy
ocynkowanej 25x4 w ulozeniu poziomym w ziemi na glebokosci 0,6m i
odlegtosci min 1m od fawy fundamentowej . Instalacje piorunochronna wykonad
i odebra¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskiej Normie PN —86/E-
05003/01 oraz PN-IEC 61024-1 .

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Na podstawie PN-IEC 60364-4-41:2000 jako ochrong podstawowa
zastosowano izolacj¢ robocza przewodow oraz ostony i bariery.

4.1 Ochrona dodatkowa
4.1.1Szybkie wylaczanie zasilania

Jako Srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano
szybkie wylaczanie zasilania polegajace na polaczeniu czesci



przewodzacych dostgpnych z uziemionym przewodem PE i
powodujacy w warunkach zakldceniowych samoczynne odtaczenie
zasilania. Uk}ad zasilania TN-S.

4.1.2Zabezpieczenia rdznicowopradowe

Jako Srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej dla
pomieszczen 3-ciej strefy ochronnej zastosowano wytacznik
przeciwporazeniowy réznicowopradowy 30 mA.. W przypadku
wystapienia podwyzszonego pradu doziemnego (30mA) na danym
obwodzie nastegpuje jego natychmiastowe odtaczenie.

4.1.3Potaczenia wyrOwnawcze

4.2

S

Potaczenia wyréwnawcze stanowia uzupetnienie ochrony dodatkowe;j ,
a w razie jej uszkodzenia moga zapobiec groznemu porazeniu. Dla
wszystkich pomieszczen nalezy przewidzie¢ potaczenie wszystkich
czesci biernych (metalowych) z glowna szyng wyrownawcza (GSW)
budynku. Zaleca si¢ wykonanie polaczen wyrdéwnawczych przewodem
LgY 6 zo.

Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie z zaleceniami odnos$nie ochrony przeciwpozarowej od
instalacji zasilajacej urzadzenia przemystowe zastosowano

zabezpieczenia zwarciowe w postaci wylacznikoéw nadpradowych
S- 301 oraz przewody o izolacji 750 V.

BADANIA I POMIARY INSTALACJI

5.1 Badania i pomiary odbiorcze

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonac zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. W sktad badan pomontazowych m.in.
wchodza:

e Ogledziny
e Badanie skutecznosci szybkiego wylaczenia na podstawie
pomierzonej impedancji pgtli zwarciowej



e Badanie dziatania wylacznika réznicowo-pradowego

e Badanie rezystancji izolacji przewodow

e Badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidlowosci potaczen ,
dokrecenie stykow)

5.2 Badania i pomiary eksploatacyjne

Eksploatacje instalacji 1 urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

6. Obliczenia techniczne

6.1. Bilans mocy

Zapotrzebowanie mocy dla adaptowanego budynku wynosi Pz=16,2kW
Pc=8,1kW.
Przewidywalny prad obciazenia obiektu , cos fi=0,9 wynosi I=12A .

4.2. Dobdér przewodow i zabezpieczen

Zasilanie z szafki pomiarowej YKY 5x10 do rozdzielnicy R1.

Dane : U=400V , P=8,1kW , I=12A

Zabezpieczenia YAKY 4x35 w szafce pomiarowej I=80A , Idd=135A
Od szafki pomiarowej do rozdzielni R1 YKY 5x10 L=30m .

Kryterium dopuszczalnego spadku napiecia :

AU% = 0,32 [%]



PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA BEZPIECZNIKOWA R1
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