Ogrzewanie budynku
Budynek
szkolny

Gronowo Goérne ul. Szafirowa 2

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Q=16283 W
Kubatura budynku V=575 m®
Wskaznik zapotrzebowania ciepta q= 28,32 W/m?

Zatozenia do obliczen

Rodzaj budynku wolno stojgcy
Rodzaj ogrzewania wodne-pompowe
Temperatura wody grzewczej t=70/50° C (45/29)
Temperatura powietrza zewnetrznego t=-18°C

Dziatanie ogrzewania bez przerwy
Cisnienie do pracy instalaciji H =7,9 kPa



OBLICZENIA STRAT CIEPLA BUDYNKU

i Projekt
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Dane ogdine

Dane pliku
Nazwa pliku: : gronowo.1SB
Data utworzenia: : 2008-09-30
Data ostatniej modyfikacii: : 2008-09-30
Liczba pomieszczen: T
Liczba kondygnacji/mieszkari/stref: ;21210
Catkowita liczba przegrod 178
Liczba zdefiniowanych przegrod 9
* = Liczba pomieszczen ogrzewanych/nieogrzewanych 70
Liczba przegrod wewnetrznych :15
Liczba przegrod zewnetrznych 5
Liczba sScian przy gruncie :0
Liczba stropodachow 1
Liczba podiog na gruncie g b
Liczba okien wewnetrznych 10
Liczba okien zewnetrznych 115
Liczba stropow wewnetrznych '8
Liczba stropow nad przejazdem :0

.

Dane projektu

Miejscowosc

Stacja meteorologiczna

Dokonuj obliczen sezonowego zapotrzebowania energii

Wiacz dobdr grzejnikéw

Ternperatura zewnetrzna

Domysiny wskaznik wewnetrznych zyskow ciepla pomieszczenia
Norma na obliczanie przegrod

Norma na obliczanie strat ciepta

Norma na obliczanie sezonowego zapotrzebowania energii

Elblag
Elblag
Nie
Nie

-18,0 °C
4 Wim*

EN ISO 6946
PN 94 B03406
EN 832

Wyniki ogdine

Kubatura budynku
Kubatura pomieszczen ogrzewanych
Kubatura pomieszczen niecgrzewanych
Powierzchnia pomieszczen
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych
Powierzchnia pomieszczen nieogrzewanych
_Srednia temp. pomieszczer ogrzew.
Strumien oowietrza w budynku
_Strata ciepfa catkowita
Straty ciepfa na wentyiacje
_Strata ciepta przez przenikanie
 $rednia krotnosé wymian
Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy

Instal-OZC 4.6.4-5.10268 © InstaiSoft

575 m*
575 m*
om?
254 m?
254 m?
om?
20,0 °C
791,32 m*h
17515 W
6259 W
11256 W
1,38 1/h
69,1 W/m?




iZestawienie przegréd

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ Uo Uy Uy Opis
WImM>K)]  WIm>K)]  [Wi(m?*K)]
Sz sz 0,346 — — Sciana zewnetrzna
Pg PG 0,428 0,428 0,411 Podloga na gruncie
0z oz 2,000 - - Okno zewnetrzne
Od (o074 2,000 — . Okno dachowe
Sd sD 0,301 - — Dach
Dz DZ 2,500 — e Drzwi zewnetrzne
Dw DwW 5,000 - — Drzwi wewnetrzne
Stw Stw 1,685 - —_ Strop wewnetrzny
SW SW 3,000 e - Sciana wewnetrzna
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Zestawienie strat przez przegrody

Nazwa przegrody Typ Ug Q %Q A %A
W/(m?K)] w] [%] m?] [%]
Sz SZ 0,346 3013 281 2289 38,7
od oz 2,000 2432 227 32,0 5.4
0z oz 2,000 2008 18,7 26,4 45
Sd SD 0,301 1874 175 164,0 7.7
Pg PG 0,428 748 7.0 46,0 7.8
Pg PG 0,411 456 43 92,6 15,6
Dz DZ 2,500 200 1,9 21 0,4
10730  100,0 5920  100,0
Straty ciepta
Strata ciepfa catkowita 17515 W
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iZestawienie strat przez przegrody

;Nazwa przegrody Typ Ug Q %Q A %AIE
[W/(m?K)] Wl % m31

sz sz 0,346 3013 281 28,9 BT
od oz 2,000 2432 27 32,0 54
0z oz 2,000 2008 18,7 26,4 45
Sd SD 0,301 1874 175 164,0 27,7
Pg PG 0,428 748 7,0 46,0 78
Pg PG 0,411 456 43 92,6 15,6
Dz DZ 2,500 200 1,9 3 0,4
10730 100,0 5920 100,

Straty ciepta
Strata ciepta catkowita 17515 W
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OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt

|
|Numer projektu: 1 Wersija projektu: 1
|Opis:

i Ulica:

IKod i miasto: Telefon:

Kraj: Fax:

WWW:

E-mail:

Inwestor

Nazwa:

Ulica:

Kod i miasto: Telefon:
Kraj: Fax:
(WwWw:

i E-mail:

i Projektant

|

{Nazwa:

|Ulica:

!Kod i miasto; Telefon:
Kraj: Fax:
WwWw:

E-mail:

e

iKomentarz

ilnformacje o pliku

|
|Nazwa pliku: C:\Documents and Settings\Kasia\Moje dokumenty\InstalSystem-Wavin PL\gronowo.ISB
Data utworzenia: 2008-09-30 Data modyfikacii: 2008-09-30 Data wydruku: 2008-09-30
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Wyniki ogéine

Liczba zrodet 2
taczna liczba odbiomikow 15
taczna liczba dziatek 38
taczna liczba rozdzielaczy 1
taczna liczba pomp 0
_ Laczna dekl. strata pom. Q [W] 16283
Laczna dekl. moc innych elementow [W] 0
taczna deki. moc odb. Qwym [W] 16207
- Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikow EN 442-2
Norma obliczen ogrzewania podiogowego EN 1264
" Kociok: "05", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrodha [m] 0,0
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 70,0
Moc catkowita [W] 10018
taczna wydajnosé grzejnikéw konwekcyjnych Qgrz [W] 9416
taczna wydajno$é grzejnikéw praszczyznowych Qop [W] 0
taczna wydajnosé pozostalych odbiornikéw [W] 0
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 602
Straty ogrzewan pfaszczyznowych na zewnatrz [W] 0
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 7,5
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 7
Opér wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 23
Opédr wiasny Zrodta [kPa] 0,0
Przeptyw w zrédle [kg/h] 4235
Odbiornik krytyczny G1_f
Diugosé trasy odb. krytycznego [m] 53,0
Pojemnos¢ wodna [dm?] 92,2
Zrodio: 057, Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna Zrédta [m] 0,0
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 45,0
Moc catkowita [W] 8275
taczna wydajnosé grzejnikéw konwekeyjnych Qgrz [W] 0
taczna wydajnosé grzejnikéw ptaszczyznowych Qop [W] 6820
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiomikow [W] 0
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepfa dziatek [W] 6
Straty ogrzewan pfaszczyznowych na zewnatrz [W] 1449
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 7.9
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 7.9
Opor wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 6,7
Opér wiasny Zrodta [kPa] 0.0
Przeptyw w zrodle [kg/h] 4483
Qdbiornik krytyczny PG 06_a
Dtugosc trasy odb. krytycznego [m] 4.0
Pojemnos¢ wodna [dn] 59,6
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Wyniki ogéine O.P.

Kocioi: 05", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Zrédio: "05™, Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Obwod regulacii zasilany z Zrédto, 05

Temperatura tzi tp [°C] 45,0 29,1
Straty ciepta do pokrycia przez O.P. [W] 6792
Uzyskana moc O.P. [W] 6820
Przeplyw wody grzewczej [kg/h] 448,3
w tym na pokrycie strat zewn. [kg/h] 778
[
Symbol rozdzielacza Liczba tacznadt rur tp Przeplyw
petli [m] [°Cl [ka/h]
03 7 522,5 2911 448 3
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Rozdzielacze
|
Symbol rozdzielacza Symbol Strum.Q  Przepiyw z twiot Liczbal
dz.wi. w] [kg/h] [Pa] [°C] wyjsc|
- 03 1/1 6792 448 3 0 45 7
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‘Odbiomiki

Kociot: 05

Grupa: Elementy niezgrupowane

H A';'A‘

Symbol odb. Symbol ti Qdane Qdobr Qzysk G tz tp Typ L
pomiesz. PC] W] W] W] [kg/h] ['C] [C] grzejnika [mm] [mm] %]
G: 04 04 20 272 272 0 15,9 689 542 C_ART_w_700 500 710 100
G:1_a 1 20 1306 1306 0 56,3 696 497 VHVM 22/574 1200 570 100
G:1_b 1 20 1306 1306 0 555 698 4986 VHVM 22/574 1200 570 100
G:1_c 1 20 1306 1306 0 583 692 500 VHVM 22/574 1200 570 100
G:1_d 1 20 1306 1306 0 570 695 4988 VHVM 22/574 1200 570 100
G:1_e 1 20 1306 1306 0 60,3 688 50,2 VHVM 22/574 1200 570 100
G:1_f 1 20 1306 1306 0 62,3 685 505 VHVM 22/574 1200 570 100
G149 1 20 1306 1306 0 580 693 499 VHVM 22/574 1200 570 100
Symbol Srednica z
Symbol ios. Typ [mmj [Pa] Xp Az Nastawa
1002 04 Zawor odcinajacy RLV katowy 15 0,59 0,25
1002 04 Zawor RTD-N katowy standard 15 5,70 05 076 2,00
G:1_a 1 Armatura podiaczeniowa grz. dolnozas. 017
i 1 Danfoss - wkiadka do grz. zint. VNH
G:1_a 3/4GZ 444 20 059 3,50
G:1_b 1 Armatura podiaczeniowa grz. doinozas. 0,16
: 1 Danfoss - wktadka do grz. zint. VNH
G:1_b 3/4G7 4,50 20 060 3,50
Gl _c 1 Armatura podigczeniowa grz. doinozas. 0,18
. 1 Danfoss - wkiadka do grz. zint. VNH
Gl c 3/4GZ 2,44 20 033 4,50
G:1_d 1 Armatura podigczeniowa grz. dolnozas. 0,17
. 1 Danfoss - wkiadka do grz. zint. VNH
G:1.d 3/4GZ 3,45 20 046 4,00
G:1_e 1 Armatura podigczeniowa grz. doinozas. 0,19
. 1 Danfess - wkiadka do grz. zint. VNH
G:1_e 3/4GZ 2,45 20 033 5,00
G:1_f 1 Armatura podiaczeniowa grz. doinozas. 0,20
. 1 Danfoss - wkiadka do grz. zint. VNH
Gt 2/4G7 2,00 20 027 5,00
G:1_g 1 Armatura podfaczeniowa grz. doinozas. 0,18
1 Danfoss - wkiadka do grz. zint. VNH
G:1_g 2/4G7 2,36 20 032 4,50
Zrédto: 05

Grupa: Elementy niezgrupowane
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r - : |
Pomieszczenia |
' Symbol i Liczba Q Qwym Qop Qgrz Wynik. Wynik. Wynik. Pokrycie
| Pomieszczenia [°C] grzejnikow w] w1 w] w] Qop Qgrz Qdz strat
‘! w] w] w] [%]
Kondygnacija 0, Rzedna 0,0m, Mieszkanie Domysine

01 20 2p 2552 2171 2171 0 217 ] 0 100

02 20 1p 812 683 683 0 683 0 0 100

03 20 1p 857 645 645 0 673 ] 0 104

04 20 1k 272 272 ] 272 0 272 0 100

05 20 BRAK 91 91 0 0 0 0 0 0

06 20 3p 3788 3277 3277 0 3277 0 0 100
Kondygnacja 1, Rzedna 3,0m, Mieszkanie 01

1 20 7k 9143 9143 0 9143 0 9143 0 100
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]Wyniki 0.P.

'Podwéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 03; na kondygnacji Parter; Zasilany z: 05 (tz = 45,0 °C)
Liczba wyj$é: 7; Nastawy na: z.p.; G: 448,3 kg/h; Min. ci$n. dysp. 7616 Pa; CiSn. dysp. 7616 Pa

Symbol PG Q Nadw At| SB pow. B tpp/q| Pow. Qprz Dt rur Przep.  Stratacisn. Nasl.i
Oktadzina RAb wym Q [Kl] sW [m* [cm] [°CV[W/m?]| przyl. [W] facznie [kg/h]  rura + kszt.  zaw.|
[{m?-K)/W] m1 W prze. prz.+pet. [m/s] z.z.; z.p. [kPa] |

Pomieszczenie: 01; ti = 20 °C; Q wym = 2171 W; Nadwyzka Q = 0 W; Wynik. Qop = 2171 W;
Liczba PG: 2;

01_a 1120 168l zsB: 79 15 27,481 990 690 492
plytki ceramiczne - 0,011 | SwW: 78 25 2584’62! 16,4+82,6 0,169 0,78; 1,9
01_b 1051 17,2 zSB: 7.0 15 27,379l 854 63,3 410
plytki ceramiczne - 0,011 SW: 82 25 257!501 16,9+785 0,156 1,00; 2,52

Pomieszczenie: 02; ti = 20 °C; Q wym = 683 W; Nadwyzka Q = 0 W; Wynik. Qop = 683 W;
Liczba PG: 1;
02 699 18,3| zSB: 3,5 15 26,974 58,9 40,8 0,95
ptytki ceramiczne - 0,011 Sw: 10,2 35 24,2/43 7,7+#51,2 0,100 1,77, 4,89

Pomieszczenie: 03; ti = 20 °C; Q wym = 645 W; Nadwyzka Q = + 28 W; Wynik. Qop = 673 W;
Liczba PG: 1;
03 645 +28 20,0/ SW: 174 35 23,8/39| 50,4 376 0,77
plytki ceramiczne - 0,011 | 1,7+#487 0,092 0,10; 6,74

Pomieszczenie: 06; ti = 20 °C; Q wym = 3277 W; Nadwyzka Q = 0 W; Wynik. Qop = 3277 W;
Liczba PG: 3;

06_a 1227 13,6/ z5B: 8,5 15 28,4!‘93!_ 824 92,1 6,71
plytki ceramiczne - 0,011 SW: 71 30 2‘5&:‘62! 36+788 0,226 0,44; 0,47
06_b 882 15,3| zSB: 26 15 27,9/87! 55,2 61,1 2,21
plytki ceramiczne - 0,011 SW: 13,0 35 24,8!50| 1,7+534 0,150 0,43; 498
06 _c 1168 142| z8B: 75 15 28,2/90| 81,2 844 5,69
ptytki ceramiczne - 0,011 sSwW: 81 30 25,7/60| 56+756 0,207 0,75; 1,18
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Parametry montazu O.P.

Podwdéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 03; na kondygnacji Parter; Liczba wyjsc¢: 7; Typ: Rozdzielacz z
zaworami Danfoss; z.z.: Zawor odcinajacy; z.p.: Zawor z reg. wstepng Danfoss; Szafka
rozdzielacza: Szafka natynkowa;

Symbol PG SB pow. B Typrury Di.rur Nast. Warstwy podiogi
Okiadzina RAb SW [mf] [cm] Sposcb ulozenia facznie zaw. !
[(m*K)/W] prz.+pet.

Pomieszczenie: 01, Liczba PG: 2
System taki sam jak domysiny: Folia PE ze styropianem

01_a zSB: 79 15 Rura PE-X/AI/PE-RT w zwojach 99,0 5,00 Wylewka cementowa z dodatkiem
plytki ceramiczne - 0,011 sSwW: 78 2516x2,0 16,4+82,6 do jastrychu: 6,6 cm (Su: 5,0cm)
Slimak Folia PE ze styropianem
50 mm
01 b zSB: 7.0 15 Rura PE-X/AI/PE-RT w zwojach 954 4,50 Wylewka cementowa z dodatkiem
plytki ceramiczne - 0,011 Sw: 82 25 16x2,0 16,9+78,5 do jastrychu: 6,6 cm (Su: 5,0cm)
Slimak Folia PE ze styropianem
50 mm

Pomieszczenie: 02, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Folia PE ze styropianem

02 z8B: 35 15 Rura PE-X/AI/PE-RT w zwojach 58,9 2,00 Wylewka cementowa z dodatkiem
phytki ceramiczne - 0,011 SW: 10,2 3516:2,0 7.7+51.2 do jastrychu: 6,6 cm (Su: 5,0cm)
Slimak Folia PE ze styropianem
50 mm

Pomieszczenie: 03, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Folia PE ze styropianem

03 sSW: 174 35 Rura PE-X/AI/PE-RT w zwojach 50,4 1,50 Wylewka cementowa z dodatkiem
plytki ceramiczne - 0,011 16x2,0 1,7+48,7 do jastrychu: 6,6 cm (Su: 5,0cm)
Slimak Folia PE ze styropianem
50 mm
Pomieszczenie: 06, Liczba PG: 3
System taki sam jak domysiny: Folia PE ze styropianem
06_a zSB: 85 15 Rura PE-X/AI/PE-RT w zwojach 82,4 N Wylewka cementowa z dodatkiem
plytki ceramiczne - 0,011 sSw: 71 30 16x2,0 3,6+78,8 do jastrychu: 6,6 cm (Su: 5,0cm)
Slimak Folia PE ze styropianem
| 50 mm
06 b z5B: 26 15 Rura PE-X/AI/PE-RT w zwojach 55,2 3,50 Wylewka cementowa z dodatkiem
plytki ceramiczne - 0,011 SwW: 130 351620 1,7+53.4 do jastrychu: 6,6 cm (Su: 5,0cm)
Slimak Folia PE ze styropianem
50 mm
06_c zSB: 75 15 Rura PE-X/APE-RT w zwojach 81,2 6,00 Wylewka cementowa z dodatkiem
plytki ceramiczne - 0,011 Sw: 8.1 3016x2,0 5,6+75,6 do jastrychu: 6,6 cm (Su: 5,0cm)
Slimak Folia PE ze styropianem
50 mm
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Zestawienie rur, ksztaltek i zlgczek

WAVIN Tigris Alupex

iProduk‘l Wielkosé Kod katalogowy llogé Jednostka!
]

Rury - WAVIN Tigris Alupex
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 16x2,0 3241160212 55 m
Rura PE-XVAL/PE-RT w zw. 20x2.25 3241200216 28 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 25x25 3241260320 13 m
Ksztaitki - WAVIN Tigris Alupex
Kolano 90° 25-25 3241036049 2 szt.
Trojnik 16-16-16 3241036200 4 szt.
Tréjnik 20-16-16 3241036251 4 szt.
Trojnik 20-16-20 3241036260 2 szt.
Trojnik 25-16-25 3241036286 2 szt.
Trojnik 25-20-20 3241036294 2 szt
Ziaczka przytaczeniowa H 16 - 34w 3241488790 16 szt.
Ziaczka z gw. wewn. 25 - 3/4'w 3241036626 2 szt.
Zlaczka z gw. zewn. 25-1"z 3241036553 2 szt.

Ztaczki i ksztattki mosiezne, Zeliwne i stalowe
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Ksztaitki - Zlaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Nypel calowy redukeyjny 3/4'z-1/2'z 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 3/4"z - 314"z 14 szt.
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Zestawienie zaworow i armatury

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

1

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostkal

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawor odcinajacy RLV katowy 15 003L0143 1 szt.

Zawor RTD-N katowy standard 15 013L3703 1 szt

Glowice/Sitowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

RTD Inova 3130 standard, czujnik wbudowany 013L3130 1 szt.
Elementy spoza katalogéw

l Kod katalogowy

i Produkt Wielkos¢

llosé Jednostka|

Zawor - Elementy spoza katalogéw
Zawor o znanym kv=1,400
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Zestawienie grzejnikow

V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

|
\Produkt H

L D Kod katalogowy llos¢  Jednostkal
[mm]  [mm]  [mm] ?
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N Grzejniki dekoracyjne i lazienkowe
C_ART_w_700 710 500 64 1 szt.
V&N Vonaris VHV-M
Produkt H L D Kod katalogowy llosé  Jednostka|
i [mm] [mm] [mm] ‘
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N Vonaris VHV-M
VHVM 22/574 570 1200 93 T szt.
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkosc Kod katalogowy llos¢  Jednostka
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 20 mm 55 m
o Srednicy wewn. 18 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 20 mm 28 m
o Srednicy wewn. 22 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 15 mm 2 m
o srednicy wewn. 25 mm

Ctulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 20 mm 12 m

o srednicy wewn. 25 mm
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Zestawienie elementéw OP
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Wavin Alupex
Produkt Wielkosc Kod katalogowy llos¢  Jednostka|
Rury - Wavin Alupex
Rura PE-X/AVPE-RT w zwojach 16x2,0 3141516212 523 m
Ksztaitki - Wavin Alupex
Zlaczka do rury PE-X/APE-RT 16 x 3/4 3141488790 14 szt.
Rozdzielacze - Wavin Alupex
Rozdzielacz z zaworami Danfoss 7 wyj. 3141930734 1 szt
Szafki rozdzielaczy - Wavin Alupex
Szafka natynkowa 530 (7-8 obwoddw) 3141042003 1 szt.
Plyty izolacyjne - Wavin Alupex
Plyta styropianowa (lambda 0,040) 50 mm dowolnego producenta 109 m?
Termostaty - Wavin Alupex
System bezprzewodowy CF Termostat pokojowy CFR 3141880203 4 szt.
Akcesoria - Wavin Alupex
Folia PE 3141000285 109 m?
Klips do mocowania rur 3141000283 1045 szt.
Naped term. ABNR-NC 24V 3141821043 7 szt.
Plastyfikator dowolnego producenta 18 kg
Regulator strefowy CFZ 3141880004 2 szt.
Tasma brzegowa 8/15 3141000284 90 m



OBLICZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

! Projekt

iNumer projektu:
Opis:

Ulica:

Kod i miasto:

1 Wersja projektu: 1
Adaptacja istniejacego pomieszczenia gospodarczego na pracownie artystyczna
ul. Szafirowdl2
82-310 Gronow Goérne Telefon:

Fax:

Telefon:
Fax:

|Nazwa:
;Ulica:

Kod i miasto:
@Kraj: :
WWW:

' E-mail:

Pracownia Projektowa Architektury i Budownictwa "ALTANT™ Jan Koperkiewicz
ul. Prusa 3B/6
82-300 Elblag Telefon:

Fax:

i Komentarz
|

Informacie o pliku

Nazwa pliku:
Data utworzenia:

C:\Documents and Settings\Kasia\Moje dokumenty\instalSystem-Wavin PL\gronowo.ISB
2008-09-30 Data modyfikacii: 2008-10-01 Data wydruku: 2008-10-01
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Wyniki ogdine

‘Ihéé Zrodet 1
|llos¢ podgrzewaczy 1
|llos¢ odbiomikéw ZW i CW 7
[llosc dziatek ZW i CW 15
| wtym
‘ llo$¢ dziatek wody zimnej 12
| llos¢ dziatek wody cieptej 3
lllo$¢ obiegéw cyrkulacyjnych 0
lllos¢ dziatek cyriulacyjnych 0
iCalchta diugosé rurociagow 30,3m
. | WtymZW 240m
wtym CW 6.3m
w tym cyrkulacyjnych 0,0m
1Caikam13 pojemnosé rurociagéw 9,5 dnv®
wtym ZW 8,8 dm®
wtym CW 0,7 dm?
w tym cyrkulacyjnych 0,0 dm?®
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