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Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji wewnetrznej co i wod-kan w budynku pracowni

artystycznej w Gronowie Gornym ul. Szafirowa 2, inwestor : Powiat Elblaski ul. Saperow
14a

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt branzowy w zakresie zasilania w ciepto
budynku mieszkalnego oraz inst. wod-kan. Zakresem swym dokumentacja obejmuje
instalacje wewnetrzng co .

2. Podstawowe dane do opracowania
®/lecenie Inwestora

®Projekt techniczny branza architektoniczno-budowlana
®Normy i wytyczne projektowania instalacji wewnetrznych co
3. Dane ogdlne

Budynek modernizowany wykonany metodg tradycyjng, ogrzewany z kotta na paliwo
gazowe GZ 50 za posrednictwem kotta zlokalizowanego w pomieszczeniach sanitarnych
na parterze. Ogrzewanie realizowane bedzie za pomocg kotta kondensacyjnego typu
Vitodens 100-W o mocy 24 kW — dwufunkcyjnego .Laczne zapotrzebowanie ciepta dla
potrzeb centralnego ogrzewania i wentylacji wynosi Q.= 16,28 kW, ci$nienie
dyspozycyjne niezbedne do pracy instalacji Haysp=7,9 kPa, ci$nienie dyspozycyjne
niezbedne do pracy instalacji w mieszkaniach Hgs, = 7,4 kPa

4. Opis projektowanych rozwigzan
4.1 Instalacja wewnetrzna co

- Temperatura zewnetrzna — 18° C
@ Strefa klimatyczna Il
®Dziatanie ogrzewania bez przerwy
®Rozprowadzenia przewodow poziomych w systemie z rozdziatem dolnym na stropie
®piony prowadzone w bruzdach — szachtach instalacyjnych
®rozprowadzenie instalacji co w mieszkaniach w posadzce
®cisnienie dyspozycyjne do pracy instalacji w mieszkaniach H = 7,4 kPa
®cisnienie dyspozycyjne do pracy instalacji w budynku H =7,9 kPa

Instalacja co — rozprowadzenie

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku rozdzielaczy co w
pom. kotta. Piony instalacji co prowadzone sg w bruzdach .

Instalacja rozprowadzajaca — poziomy prowadzone na posadzce w pomieszczeniach
parteru oraz piony co prowadzone w bruzdach nalezy wykona¢ z rur PE-AL-PE tgczonych
za pomocg ztaczek zaprasowywanych.

Poziomy instalacji co prowadzone w posadzkach w pomieszczeniach mieszkalnych
wykonac z rur polipropylenowych typu PE-AL-PE faczonych za pomocg ztgczek



zaprasowywanych.

Po wykonaniu catosci instalacji nalezy poddac jg probie cisSnieniowej na zimno przy
cisnieniu p,=0,6MPa z armatura, oraz na gorgco przy roboczym ci$nieniu oraz
temperaturze. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw catos¢ instalacji wykonanej z rur typu
PE-AL-PE nalezy zala¢ betonem, grubosci warstwy min. 4cm

Izolacje cieptochronne pozioméw, oraz piondéw prowadzonych w bruzdach nalezy wykonaé
za pomoca pianki typu Steinonorm-300 M.P.1.S Warszawa.

Do odcinania pozioméw i pionéw zastosowano zawory kulowe mufowe na parametry
czynnika grzewczego t = 100° ¢ prom= 0,6 MPa.

Instalacja co w mieszkaniach.

Instalacje rozprowadzajgca co w pomieszczeniach mieszkalnych projektuje sie w
technologii rur typu PE-AL-PE $rednica rur podana w rzutach pomieszczen — mieszkan.
Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe typ VONARIS
VHMV 22x574x1200 firmy VNH z podtgczeniem od dotu — wielko$ci zaznaczono na
rzutach pomieszczen.

W pomieszczeniach tazienek projektuje sie grzejniki drabinkowe typu Cosmo ART
890/1880 produkcji VNH wielkosci grzejnikow podano na rzutach pomieszczen.

Do odcinania powyzszych grzejnikow zastosowano zawory termostatyczne z nastawa
wstepna stanowigce wyposazenie grzejnika, oraz gtowicg termostatyczna typu RTS Inova
-pomieszczenia mieszkalne, oraz zawor termostatyczny katowy typu RTD-N z gtowicg
typu RTS Inova firmy Danfoss na podej$cie do grzejnikow w tazienkach oraz na powrotach
Z grzejnikow zamontowac zawory odcinajgce typu RLV.

Jako ogrzewanie poziomu parteru projektuje sie ogrzewanie powierzchniowe- podtogowe.
Jako elementy grzejne zaprojektowano rury PE-AL-PE 16x2,0.

Uktad dystrybucji i regulacji ciepta oparty na bezprzewodowym systemie CF-MC firmy
Danfoss.

Nastawy rozdzielaczowe oraz warstwy podano na rzucie parteru.

Odpowietrzanie instalacji co za pomoca samoczynnych odpowietrznikéw umieszczonych
w grzejnikach co, oraz za pomoca odpowietrznikow automatycznych umieszczonych na
pionach co, w celu obstugi odpowietrznikow nalezy wykonaé otwory zamykane
drzwiczkami.

Po wykonaniu cato$¢ instalacji nalezy poddac probie cisnieniowej na zimno przy cisnieniu
pe= 0,6 MPa z armaturg, oraz na gorgco przy roboczym cisnieniu i temperaturze. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw cato$é instalacji mozna zala¢ betonem.

4.2 Instalacja wewnetrzna wod-kan.

Instalacje wodociggowa nalezy zasili¢ z istniejgce przytgcza wodociggowego poprzez
wcinke w rure PE 32 zlokalizowang na terenie obiektu sportowego (boiska).

Przytacze nalezy wykonaé z rury PE 32 PN10.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé z rur PP tgczonych za pomocag zgrzewania lub z
rur PE-AL-PE taczonych za pomocg ztgczek zaprasowywanych.

Przytgcze wodociggowe nalezy wyposazy¢ w wodomierz Js-6,0 m3/h firmy PoWoGaz oraz
w zawor antyskazeniowy EA 251 Dn 25.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur PCV taczonych poprzez ztacza
kielichowe uszczelkowe.

Srednica przytaczy pod poszczegodlne przybory:



- ustep—-110 mm

- umywalka oraz podejscie pod kratke sciekowg — 50 mm
- podejscie pod odptyw kondensatu — 50 mm

- rura wywiewna — 75 mm

Poziomy odcinek za ostatnim przyborem nalezy wyposazy¢ w rewizje poziomg .
Kanalizacje wewnetrzng nalezy wpig¢ do istniejgcego systemu kanalizacyjnego ktory jest
potgczony z istniejgcym szambem .

4.3 Wentylacja

4.3.1 Wentylacja grawitacyjna
We wszystkich pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna zgodna z
Polskg Norma, wg. Projektu architektonicznego. Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb
wentylacji uwzgledniono w stratach ciepta obiektu.
5. Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi w Budownictwie Tom

Il Instalacje sanitarne i Przemystowe.

2. Obliczenia znajdujg sie w egz. Archiwalnym
3. Po prébach na gorgco dokonac korekty nastaw na grzejnikach




