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Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji wewnetrznej co i wod-kan w budynku pracowni
artystycznej w Gronowie Górnym ul. Szafirowa 2, inwestor: Powiat Elblaski ul. Saperów
14a

--------------------------------------------------------------------------------

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt branzowy w zakresie zasilania w cieplo
budynku mieszkalnego oraz inst. wod-kan. Zakresem swym dokumentacja obejmuje
instalacje wewnetrzna co .

2. Podstawowe dane do opracowania
eZlecenie Inwestora

e Projekt techniczny branza architektoniczno-budowlana

eNormy i wytyczne projektowania instalacji wewnetrznych co

3. Dane ogólne

Budynek modernizowany wykonany metoda tradycyjna, ogrzewany z kotla na paliwo
gazowe GZ 50 za posrednictwem kotla zlokalizowanego w pomieszczeniach sanitarnych
na parterze. Ogrzewanie realizowane bedzie za pomoca kotla kondensacyjnego typu
Vitodens 100-W o mocy 24 kW - dwufunkcyjnego .Laczne zapotrzebowanie ciepla dla
potrzeb centralnego ogrzewania i wentylacji wynosi Qco=16,28 kW, cisnienie
dyspozycyjne niezbedne do pracy instalacji Hdysp=7,9 kPa, cisnienie dyspozycyjne
niezbedne do pracy instalacji w mieszkaniach Hdysp= 7,4 kPa

4. Opis projektowanych rozwiazan

4.1 Instalacja wewnetrzna co

- Temperatura zewnetrzna - 180 C
eStrefa klimatyczna II
eDzialanie ogrzewania bez przerwy
eRozprowadzenia przewodów poziomych w systemie z rozdzialem dolnym na stropie
epiony prowadzone w bruzdach - szachtach instalacyjnych
erozprowadzenie instalacji co w mieszkaniach w posadzce
ecisnienie dyspozycyjne do pracy instalacji w mieszkaniach H = 7,4 kPa
ecisnienie dyspozycyjne do pracy instalacji w budynku H =7,9 kPa

Instalacia co - rozprowadzenie

Przewody poziome nalezy prowadzic ze spadkiem 0,3 % w kierunku rozdzielaczy co w
pom. kotla. Piony instalacji co prowadzone sa w bruzdach.
Instalacja rozprowadzajaca - poziomy prowadzone na posadzce w pomieszczeniach
parteru oraz piony co prowadzone w bruzdach nalezy wykonac z rur PE-AL-PE laczonych
za pomoca zlaczek zaprasowywanych.
Poziomy instalacji co prowadzone w posadzkach w pomieszczeniach mieszkalnych
wykonac z rur polipropylenowych typu PE-AL-PE laczonych za pomoca zlaczek



zaprasowywanych.
Po wykonaniu calosci instalacji nalezy poddac ja próbie cisnieniowej na zimno przy
cisnieniu ppr=0,6MPa z armatura, oraz na goraco przy roboczym cisnieniu oraz
temperaturze. Po uzyskaniu pozytywnych wyników calosc instalacji wykonanej z rur typu
PE-AL-PE nalezy zalac betonem, grubosci warstwy min. 4cm
Izolacje cieplochronne poziomów, oraz pionów prowadzonych w bruzdach nalezy wykonac
za pomoca pianki typu Steinonorm-300 M.P.I.S Warszawa.
Do odcinania poziomów i pionów zastosowano zawory kulowe mufowe na parametry
czynnika grzewczego t = 100° c pnorm=0,6 MPa.

Instalacia co w mieszkaniach.

Instalacje rozprowadzajaca co w pomieszczeniach mieszkalnych projektuje sie w
technologii rur typu PE-AL-PE srednica rur podana w rzutach pomieszczen - mieszkan.
Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki stalowe plytowe typ VONARIS
VHMV 22x574x1200 firmy VNH z podlaczeniem od dolu - wielkosci zaznaczono na
rzutach pomieszczen.
W pomieszczeniach lazienek projektuje sie grzejniki drabinkowe typu Cosmo ART
890/1880 produkcji VNH wielkosci grzejników podano na rzutach pomieszczen.
Do odcinania powyzszych grzejników zastosowano zawory termostatyczne z nastawa
wstepna stanowiace wyposazenie grzejnika, oraz glowica termostatyczna typu RTS Inova
-pomieszczenia mieszkalne, oraz zawór termostatyczny katowy typu RTO-N z glowica
typu RTS Inova firmy Oanfoss na podejscie do grzejników w lazienkach oraz na powrotach
z grzejników zamontowac zawory odcinajace typu RLV.
Jako ogrzewanie poziomu parteru projektuje sie ogrzewanie powierzchniowe- podlogowe.
Jako elementy grzejne zaprojektowano rury PE-AL-PE 16x2,0.
Uklad dystrybucji i regulacji ciepla oparty na bezprzewodowym systemie CF-MC firmy
Oanfoss.

Nastawy rozdzielaczowe oraz warstwy podano na rzucie parteru.
Odpowietrzanie instalacji co za pomoca samoczynnych odpowietrzników umieszczonych
w grzejnikach co, oraz za pomoca odpowietrzników automatycznych umieszczonych na
pionach co, w celu obslugi odpowietrzników nalezy wykonac otwory zamykane
drzwiczkami.
Po wykonaniu calosc instalacji nalezy poddac próbie cisnieniowej na zimno przy cisnieniu
ppr=0,6 MPa z armatura, oraz na goraco przy roboczym cisnieniu i temperaturze. Po
uzyskaniu pozytywnych wyników calosc instalacji mozna zalac betonem.

4.2 Instalacja wewnetrzna wod-kan.

Instalacje wodociagowa nalezy zasilic z istniejace przylacza wodociagowego poprzez
wcinke w rure PE 32 zlokalizowana na terenie obiektu sportowego (boiska).
Przylacze nalezy wykonac z rury PE 32 PN10.
Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac z rur PP laczonych za pomoca zgrzewania lub z
rur PE-AL-PE laczonych za pomoca zlaczek zaprasowywanych.
Przylacze wodociagowe nalezy wyposazyc w wodomierz Js-6,0 m3/h firmy PoWoGaz oraz
w zawór antyskazeniowy EA 251 On 25.
Wewnetrzna instalacje kanalizacyjna nalezy wykonac z rur PCV laczonych poprzez zlacza

. kielichowe uszczelkowe.
Srednica przylaczy pod poszczególne przybory:



- ustep - 110 mm
- umywalka oraz podejscie pod kratke sciekowa - 50 mm
- podejscie pod odplyw kondensatu - 50 mm
- rura wywiewna - 75 mm

Poziomy odcinek za ostatnim przyborem nalezy wyposazyc w rewizje pozioma.
Kanalizacje wewnetrzna nalezy wpiac do istniejacego systemu kanalizacyjnego który jest
polaczony z istniejacym szambem .

4.3 Wentylacja

4.3.1 Wentylacja grawitacyjna

We wszystkich pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna zgodna z
Polska Norma, wg. Projektu architektonicznego. Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb
wentylacji uwzgledniono w stratach ciepla obiektu.

5. Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi w Budownictwie Tom
II Instalacje sanitarne i Przemyslowe.

2. Obliczenia znajduja sie w egz. Archiwalnym
3. Po próbach na goraco dokonac korekty nastaw na grzejnikach

tech


