
2
:1

R
E

H
A

U
-I

n
s
ta

l-
th

e
rm

 H
C

R
 V

4
.A

0
. 
P

ro
je

k
t:
 'g

ro
n

o
w

o
 r

o
z
w

in
ie

c
ie

.I
S

B
', 

a
rk

.r
o

b
o

c
z
y
: 
'R

o
z
w

in
ię

c
ie

', 
s
k
a

la
: 
1

 :
 5

0
, 
s
tr

o
n

a
: 
1

:1
 (

1
)

C
:\

U
s
e

rs
\S

id
\p

ro
je

k
ty

\s
z
k
o

la
\g

ro
n

o
w

o
 r

o
z
w

in
ie

c
ie

.I
S

B

±0,00

+2,80

Temat

Rozbudowa pracowni artystycznych w liceum plastycznym 
w Gronowie Górnym k. Elbląga - I etap rozbudowa 
istniejącego budynku; 82-310 Elbląg, ul. Szafirowa 12
działka nr 49; obręb Gronowo Górne
Tytuł rysunku

Rozwinięcie inst. c.o.

Projektował

mgr inż. Katarzyna Pietruszyńska
upr. nr WAM/0167/POOS/12

Sprawdził

inż. Zygmunt Lewandowicz
upr. nr 134/EL/77

Faza

P.B.
Data

listopad 2014
Skala

1:100
Nr rys.

R1

Podpis

Podpis

0.03_a

517 W

8,2 kPa 0.03_b

517 W

7,7 kPa 0.03_c

514 W

7,1 kPa 0.02_a

337 W

0,9 kPa 0.02_b

400 W

1,2 kPa 0.02_c

447 W

1,5 kPa 0.01_f

398 W

5,0 kPa 0.01_g

398 W

5,2 kPa 0.01_h

398 W

5,5 kPa 0.01_i

398 W

5,7 kPa 0.01_j

398 W

6,0 kPa 0.01_e

398 W

5,9 kPa 0.01_d

398 W

5,6 kPa 0.01_c

397 W

5,4 kPa 0.01_b

397 W

5,1 kPa 0.01_a

397 W

4,9 kPa 0.04

218 W

0,8 kPa 0.05 a

194 W

0,3 kPa 0.06

50 W

0,1 kPa 0.05 b

116 W

0,3 kPa
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1.06

1.06

Φ=1799 W

CV33-900

[2300 mm]
20 °C

1.05

1.05

Φ=1344 W

CV33-600

[2300 mm]
20 °C

1.01

1.01_a

Φ=1156 W

CV33-600

[2000 mm]
20 °C

1.01

1.01_b

Φ=1147 W

CV33-600

[2000 mm]
20 °C

1.03

1.03

Φ=358 W

CV33-600

[600 mm]
20 °C

1.04

1.04

Φ=293 W

CV33-600

[500 mm]
20 °C

1.02

1.02

Φ=1436 W

CV33-600

[2600 mm]
20 °C

(nast)  

1.01

1.01_c

Φ=1123 W

CV33-600

[2000 mm]
20 °C
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Przyłączyć do istniejącej magistrali zasilającej 
grzejniki w miejscu likwidowanego kotła.

Rury prowadzić przy suficie - stal cienkościenna
 DN20 zaprasowywana

Przyłączyć do istniejącej magistrali zasilającej 
rozdzielacze ogrzewania płaszczyznowego. 
Bezwzględnie zlikwidować wszelką armaturę 

regulacyjną (zawory mieszające 3dr. lub termostatyczne)!
Rury prowadzić przy suficie - stal cienkościenna 

DN25 zaprasowywana

Φ=8500 W

∆p=15,00 kPa

Φ=8500 W

∆p=22,50 kPa
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