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Instalacja c.o. parter
1:100

Temat

Rozbudowa pracowni artystycznych w liceum plastycznym 
w Gronowie Górnym k. Elbląga - I etap rozbudowa 
istniejącego budynku; 82-310 Elbląg, ul. Szafirowa 12
działka nr 49; obręb Gronowo Górne
Tytuł rysunku

Instalacja c.o. parter

Projektował

mgr inż. Katarzyna Pietruszyńska
upr. nr WAM/0167/POOS/12

Sprawdził

inż. Zygmunt Lewandowicz
upr. nr 134/EL/77

Faza

P.B.
Data

listopad 2014
Skala

1:100
Nr rys.

1

Podpis

Podpis

Wykonać jako jedną strefę grzewczą

Rysunek przedstawia rozwiązania i szczegóły instalacji c.o. / wod-kan.
Nie należy posługiwać się nim jako źródłem do zdejmowania wymiarów na 

potrzeby ogólnobudowlane oraz interpretować bezpośrednich rozwiązań architektoniczncych.

Rozdzielacz bez rotametrów 9 obwodowy 
mosiężny, wyposażony w:

- belkę zasil. + powrót,
- eurokonusy 16x1,5,

- 2 odpowietrzniki automat.,
- 2 spusty wody,

- 2 zawory odcinające DN25.
Szafka natynkowa

Rozdzielacz bez rotametrów 9 obwodowy 
mosiężny, wyposażony w:

- belkę zasil. + powrót,
- eurokonusy 16x1,5,

- 2 odpowietrzniki automat.,
- 2 spusty wody,

- 2 zawory odcinające DN25
- 1 wyjście zaślepić jako zapasowe.

Szafka natynkowa

pietro:Pion c.o.

Grzejniki

6,1 kPa

362,9 kg/h
8,8 kW
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Φ=8500 W

∆p=15,00 kPa

Φ=8500 W

∆p=22,50 kPa
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Przyłączyć do istniejącej magistrali zasilającej 
grzejniki w miejscu likwidowanego kotła.

Rury prowadzić przy suficie - stal cienkościenna
 DN20 zaprasowywana

Przyłączyć do istniejącej magistrali zasilającej 
rozdzielacze ogrzewania płaszczyznowego. 
Bezwzględnie zlikwidować wszelką armaturę 

regulacyjną (zawory mieszające 3dr. lub termostatyczne)!
Rury prowadzić przy suficie - stal cienkościenna 

DN25 zaprasowywana

Przestrzegać maksymalnych długości rur w strefie grzewczej =<110m
oraz min. dł. >75m.

Należy uwzględnić wykonanie magistrali zasilającej 2 obiegi w istniejącej części 
budynku - dobrano średnice (trasa nie obejmuje niniejszego opracowania).

VIPEX 32x3
 w posadzce

VIPEX 26x3
 w posadzce

VIPEX 20x2
 w posadzce

VIPEX 26x3
 w posadzce

DN 25

Należy uwzględnić wykonanie magistrali zasilającej 2 obiegi w istniejącej części 
budynku - dobrano średnice (niniejsze opracowanie nie obejmuje trasy rurociągów).

0.02 +16 °C
Φwym: 1185 W

0.06 +12 °C
Φwym: 50 W

0.03 +16 °C
Φwym: 1548 W

0.04 +20 °C
Φwym: 218 W

0.05 a +20 °C
Φwym: 194 W

0.05 b +20 °C
Φwym: 116 W

0.01 +20 °C
Φwym: 3978 W

0.03_a
8,80 m² VA 10

0.03_c
8,75 m² VA 10

0.03_b
8,80 m² VA 10

0.01_j
9,50 m² VA 10

0.01_a
9,47 m² VA 10

0.01_e
9,49 m² VA 10

0.01_d
9,49 m² VA 10

0.01_c
9,48 m² VA 10

0.01_b
9,47 m² VA 10

0.01_f
9,50 m² VA 10

0.01_i
9,50 m² VA 10

0.01_h
9,50 m² VA 10

0.01_g
9,50 m² VA 10

0.02_c
10,70 m² VA 10

0.02_a
8,06 m² VA 10

0.02_b
9,58 m² VA 10

0.05 a
2,10 m² VA 5

0.05 b
1,98 m² VA 5

0.04
5,17 m² VA 10

0.06
3,55 m² VA 15


