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B-0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.0. Wstęp 
 
1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej. 
 
Przedmiotem  Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z Rozbudową Pracowni Artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym. 
 
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana   jako  dokument   przetargowy   i  kontraktowy  przy  zleceniach 
i realizacji robót  w ramach zadania jw. 
 
                 Kod  CPV     45000000-7  Roboty budowlane  
                                     45111200-0     Roboty Ziemne                                  
                                   45262210-6  Fundamenty 
     45262500-6  Ściany i ścianki działowe                                     
      45262650-2  Prace okładzinowe 
                                      45421000-4  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
                                      45262500-6 Roboty murarskie 
                                      45262300-4 Betonowanie 
                                      45262310-7 Zbrojenie 
                                      45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
                                      45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
                                      45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
                                      45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
                                      45321000-3 Izolacja cieplna 
 
1.3 Zakres  robót  objętych  specyfikacjami technicznymi 
 
Ustalenia  zawarte  w   niniejszej   specyfikacji technicznej  obejmują wymagania dla następujących niżej 
wymienionych robót: 

• Roboty ziemne 

• Fundamenty - żelbetowe 

• Żelbet 

• Roboty murowe 

• Posadzki 

• Stolarka drzwiowa i okienna 

• Roboty malarskie 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Dziennik  Budowy - zeszyt opatrzony pieczęcią organu nadzoru budowlanego zeszyt z  ponumerowanymi   
stronami  służący  do notowania   wydarzeń  zaistniałych  w  czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej  technicznej korespondencji  
pomiędzy Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego), Wykonawcą  i  Projektantem. 
 
Kierownik  budowy - osoba posiadająca właściwe uprawnienia budowlane wyznaczona przez  
Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach  
realizacji  Kontraktu. 
 
Kosztorys  ofertowy -  wyceniony kompletny kosztorys wykonany w oparciu o zakres robót objęty 
Specyfikacjami Technicznymi  i Dokumentacją Projektową. 
 
Księga  obmiarów - akceptowany przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami  służący do wpisywania przez  Wykonawcę obmiarów  wykonanych robót  w formie  wyliczeń, 
szkiców  i  ew. dodatkowych  załączników. Wpisy w  księdze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez 
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego przed zakryciem robót których dotyczą. 



 
Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
niezbędne do przeprowadzenia  wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz  robót 
jeżeli jest to wymagane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
 
Materiały -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
Polecenia Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru  
Inwestorskiego w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót i innych spraw związanych z 
prowadzeniem  budowy.  
 
1.5. Ogólne  wymagania dotyczące  robót. 
 
   Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania oraz  za  zgodność z Dokumentacją  
Projektową, Specyfikacjami  Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1 Przekazanie placu budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, dziennik 
budowy i księgę obmiaru robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
reperów do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa Wykonawcy 
 
Przed rozpoczęciem określonych robót Wykonawca we własnym zakresie opracuje: 
a) Plan BIOZ 
b) Szczegółową technologię rozbiórek przewidzianych projektem 
c) Projekty rusztowań i deskowań oraz inne projekty robocze niezbędne dla wykonywanego zakresu 
robót 
d) Pomiary geodezyjne oraz szkice robocze niedostępnych elementów konstrukcji po ich odsłonięciu 
 
Po ukończeniu robót Wykonawca we własnym zakresie opracuje: 
a) Operat powykonawczy geodezyjny wykonany w 2 egzemplarzach 
b) Dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach z naniesieniem wszelkich zmian wprowadzonych w 
stosunku do oryginalnego projektu budowlanego, potwierdzonych przez Projektanta. 
 
1.5.3.  Zakres robót  i  ich utrzymanie podczas  budowy. 
 
1.    Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych z 
Rozbudową Liceum Plastycznego w Zespole szkół w Gronowie Górnym. 
2.  Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. 
Utrzymanie  powinno być  prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas do  momentu  odbioru. 
3.  Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba  utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia 
w  zadowalającym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć roboty  
utrzymaniowe nie później niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor  
Nadzoru Inwestorskiego może  natychmiast  zatrzymać roboty. 
 
1.6.  Zasady  kontroli  i  odbioru  robót. 
 
1.6.1  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
 
1.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając 



wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a także normy i 
wytyczne. 
2. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego odrzuci wszystkie  te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w  projekcie i Specyfikacji.   
 
1.6.2. Dokumentacja  projektowa. 
 
1. Niniejsze   materiały   Kontraktowe  są  opracowane w oparciu  o projekt   budowlano-wykonawczy. 
2. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej . 
3. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na  piśmie i  
autoryzowane   przez Inspektora Nadzoru. 
4. Istotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny być wprowadzane przez Zamawiającego po 
uzgodnieniu z Projektantem. 
 
1.6.3. Zgodność  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i ST. 
  
Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy  tak jakby zawarte były  w całej Dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność  
ich ważności: 
    1) Dokumentacja Projektowa.  
    2) Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek . 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały  muszą być  zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.   
W  przypadku, gdy  materiały  lub   roboty nie  są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacjami i może wpłynąć to na nie zadowalającą jakość elementu budowli, to  takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.7. Teren  budowy i dokumenty  budowy. 
 
1.7.1. Przekazanie  terenu  budowy. 
 
1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi, 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją oraz współrzędne państwowe  punktów  głównych 
. 
2.  W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego 
odbioru robót. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone  lub 
zniszczone znaki  Wykonawca  naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
 
1.7.2. Zabezpieczenie  terenu  budowy.  
 
1.  Przed przystąpieniem do Robót  Wykonawca  dostarczy i  zainstaluje tablicę informacyjną. Tablica 
będzie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2.  Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie w czasie całego 
okresu realizacji robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej  obciąża Wykonawcę. 
3. Projekt Organizacji Placu Budowy Wykonawca wykona na własny koszt i uzgodni go z Inspektorem  
Nadzoru  Inwestorskiego. 
4. Projekt organizacji robót powinien zawierać elementy zabezpieczające przed hałasem oraz zapyleniem 
eksploatowanej przez Inwestora części budynku. Należy w nim również uwzględnić6.  zabezpieczenie 
obszaru robót oraz pozostałej części budynku eksploatowanej przez Inwestora przed dostępem osób 
niepowołanych.  



5.   Koszt  wykonania, dostarczenia i zainstalowania  urządzeń  oraz  elementów  zabezpieczających  
jest  uwzględniony  w  stawce   jednostkowej poszczególnych  robót. 
 
1.7.3. Dziennik  budowy. 
 
1.   Dziennik  budowy  jest  dokumentem  prawnym,  obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w  
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do zakończenia  kontraktu. 
2.   Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  
spoczywa  na  kierowniku  budowy . 
3. Do  Dziennika  Budowy  wpisuje  się  

• datę  dostarczenia  Dokumentacji Projektowej 

• uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów 

• datę przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy 

• uwagi i polecenia Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego 

• daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

• daty częściowych odbiorów 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje  Wykonawcy 

• dane dotyczące pobierania próbek 

• wnioski i zalecenia  projektanta 

• zgłoszenia zakończenia robót 

• warunki pogodowe 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
4.  Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy, wpisane  do  Dziennika Budowy  powinny  być  
przedłożone Inspektorowi  do ustosunkowania  się. 
5.  Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane  do   Dziennika    Budowy    Wykonawca    podpisuje z   
zaznaczeniem   ich   przyjęcia   lub   zajęciem   stanowiska .        
6.  Wpis Projektanta  do  Dziennika  Budowy obliguje Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego do   
ustosunkowania  się.  Projektant nie jest jednak stroną  Kontraktu  i nie ma  uprawnień  do  wydawania  
poleceń  Wykonawcy  robót . 
 
1.7.4 Księga  obmiaru. 
 
1. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do księgi  
obmiarów. 
2.   Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7.00. Specyfikacji  Technicznych. 
3.  Dokumenty laboratoryjne tj. dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w zakresie i w formie określonej w 
szczegółowych Specyfikacjach Technicznych lub w programie zapewnienia jakości. 
4.  Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione przy odbiorach 
częściowych i na każde życzenie Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
 
1.7.5. Pozostałe  dokumenty  budowy. 
 
1.  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz  Dziennika  Budowy i Księgi Obmiarów następujące  
dokumenty : 

• pozwolenie  na  realizację  budowy 

• protokóły  przekazania  terenu  Wykonawcy 

• umowy z osobami trzecimi i  inne  umowy  cywilno-prawne 

• protokóły  odbioru  robót.  
 
1.7.6. Przechowywanie  dokumentów  budowy. 
 
1.  Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  przez  Wykonawcę   na  Terenie  Budowy  w  
miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym z możliwością dostępu przez osoby upoważnione. 
2.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować jego  natychmiastowe  
odtworzenie  w  formie  przewidzianej  obowiązującymi przepisami prawa  
3.  Zaginięcie  Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem  dowodów,  mówiących  o  



przyczynach   zaistniałych wypadków albo zagrożenia  życia  lub  mienia  powinno spowodować 
natychmiastowe   powiadomienie  właściwych organów. 
 
1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność  wobec prawa. 
 
1.8.1. Przestrzeganie  prawa. 
 
1.  Wykonawca ma obowiązek  znać  wszystkie  ustawy  i   zarządzenia  władz  lokalnych, inne  
przepisy,  instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są  związane z realizacją robót lub mogą  
wpłynąć  na sposób  przeprowadzenia robót . 
2.  W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy  
wymienione w ust.1. 
 
1.8.2. Ochrona  własności  publicznej  i  prawnej. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej   
oraz prawnej: 
1.  Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub brakiem   
koniecznych   działań   ze   strony  Wykonawcy   nastąpi   uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  
publicznej   lub  prywatnej  to  Wykonawca   na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  
własność. Stan  uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem  
uszkodzenia . 
2.   Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje obsługujące  urządzenia  podziemne  i  nadziemne   
o  prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych  
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu  Budowy w możliwym  najkrótszym czasie ,  nie 
dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże  współpracę  
i  ułatwi  przeprowadzenie  wymienionych  robót. 
3.   Zakłada się, że Wykonawca  zapozna się z zakresem robót wymienionych w  ust. 2. i uwzględni ich  
przeprowadzenie planując swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w ust. 2,  przeprowadzone w 
zakresie i w terminie ustalonym  przed podpisaniem Kontraktu nie mogą być  podstawą  do zmiany  
terminu  realizacji  Kontraktu .   
4.   Przed  przystąpieniem  do  robót Wykonawca  powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki mające 
na  celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych  przed ich uszkodzeniem  w   
czasie  realizacji  robót. 
5.  W  przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi   
odpowiednią instytucję użytkującą lub  będącą właścicielem instalacji, a także Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu  powstałej awarii z odpowiednimi   
służbami specjalistycznymi.            
6.  Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń nie wykazanych na planach i rysunkach   
dostarczanych  Wykonawcy  przez  Zamawiającego oraz nie oznaczonych w budynku i powstałe bez   winy 
lub zaniedbania  Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych  przypadkach  
koszt naprawy uszkodzeń obciąża  Wykonawcę. 
 

1.8.3. Wymagania  dotyczące   bezpieczeństwa  i  higieny pracy.   
 
1.  Podczas  realizacji Robót, Wykonawca  powinien  przestrzegać wszystkich  przepisów dotyczących  
bezpieczeństwa  i higieny  pracy.   
2.  W  szczególności Wykonawca  ma obowiązek  zadbać, aby  personel nie  wykonywał  pracy w   
warunkach    niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia, oraz  nie spełniających  odpowiednich wymagań  
sanitarnych . 
3.  Wykonawca  powinien   zapewnić   wszelkie   urządzenia   zabezpieczające   oraz sprzęt dla  
ochrony  życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa   
publicznego . 
4. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie rządzenia socjalne dla  
personelu prowadzącego roboty objęte umową. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z   wypełnieniem  
w/w wymagań  nie  podlegają odrębnej  zapłacie i  są uwzględnione  w cenie złożonej oferty. 
 
1.8.3. Wymagania   dotyczące   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy.   
 
Wykonawca powinien opracować informację na temat wytwarzanych odpadów i zgłosić ją do właściwego 



organu administracji z odpowiednim wyprzedzeniem stosownie do obowiązujących przepisów w tym 
zakresie. 
 
2.0.   MATERIAŁY. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podane w niniejszej Specyfikacji 
Ogólnej dotyczą wszystkich rodzajów robót. 
 
2.1. Źródła uzyskania  materiałów. 
 
 1.  Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed  
rozpoczęciem  robót . 
2.  Wykonawca  nie  może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan 
eksploatacji  źródła  zostanie  zatwierdzony na  piśmie  przez Inspektora Nadzoru. 
3.   Nie później niż trzy tygodnie  przed  zaplanowanym  użyciem  materiałów Wykonawca dostarczy    
odpowiednie dokumenty świadczące o spełnieniu wymagań Dokumentacji Projektowej i ST.      
4.  W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiału ze  
wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru i materiał z innego źródła . 
 
2.2. Inspekcja  wytwórni  materiałów. 
 
Wytwórnie materiałów  mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu    sprawdzenia 
zgodności  stosowanych  metod produkcyjnych z wymaganiami.  Próbki  materiałów mogą   być pobierane  
w  celu  sprawdzenia ich właściwości . 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane  następujące  warunki: 
 a)  Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta  materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 
b)  Inspektor  będzie  miał wolny  dostęp, w dowolnym czasie, do tych części  wytwórni,  gdzie odbywa 
się produkcja materiałów  przeznaczonych do  realizacji Kontraktu. 
 
      
2.3. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom   zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z terenu budowy, i 
złożone w miejscu  wskazanym  przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli  Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla  których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora  Nadzoru  
Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w których  znajdują  się  nie zbadane  i nie  zaakceptowane materiały, 
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem  i  nie zapłaceniem . 
 
2.4. Przechowywanie  i  składowanie  materiałów 
 
Wykonawca zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  zachowały  swoją  jakość  i przydatność  
do  robót. Powinny  być  dostępne  do  kontroli  przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez  wykonawcę  
do ich  pierwotnego  stanu.  
 
2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów    
                                                                                                         
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania  rodzaju  
materiałów w wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze  
wyboru co  najmniej  3 tygodnie  przed  użyciem tego materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj  materiałów nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
 
2.6.Przyjęte standardy dla materiałów 
 
Wszystkie materiały użyte do budowy w szczególności materiały wykończeniowe takie jak farby, lakiery, 
środki zabezpieczające, itp. muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczające do użycia w 



budownictwie z przeznaczeniem dla budownictwa użyteczności publicznej ze wskazaniem dla obiektów 
służby zdrowia będących w eksploatacji. 
Przy rozwiązaniach systemowych materiały powinny być przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego 
 
3.0. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w ST. W przypadku braku ustaleń 
sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami  określonymi  
w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie  
przewidzianym  Kontraktem. 
Sprzęt  będący  własnością Wykonawcy lub wynajęty ma być utrzymywany w dobrym stanie  technicznym  
i gotowości  do  pracy . Będzie  to zgodne  z  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania. Zastosowany 
sprzęt i narzędzia winne zapewnić wykonanie zakresu prac w sposób bezpieczny i zapewniający 
odpowiednią  jakość. 
 
 
4.0. TRANSPORT  MATERIAŁÓW    
  
1. Wszystkie  materiały   powinny   być  transportowane  w  sposób  zapewniający   zachowanie  ich  
jakości  i  przydatności  do robót . 
2. Kruszywa  powinny  być  transportowane  z  miejsca  składowania  do  miejsca wbudowania  w  
sposób  zapobiegający  stratom . 
3. Zaprawy  i  betony  powinny  być  transportowane  w  sposób  zapobiegający  segregacji  
składników . 
4.  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania   dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
5.  Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia 
spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych  oraz dojazdowych do Terenu Budowy. 
 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne  zasady  wykonania robót. 
 

• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za  jakość  
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  
Projektową, wymaganiami  ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca użyje  sprzęt  
gwarantujący  wysoką jakość robót. 

• Wszystkie rozwiązania systemowe   powinny uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru i zostać 
wykonane zgodnie z instrukcja producenta, przez firmę posiadającą licencję. Pracownicy 
wykonawcy powinni być przeszkoleni przez producenta. 

• Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie  
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi w 
Dokumentacji  Projektowej lub przekazanymi na  piśmie  przez Inspektora Nadzoru. Powyższy 
zapis dotyczy w szczególności wytyczenia fundamentów i zawieszeń sufitowych dla projektowanej 
zabudowy podcienia wejściowego. 

• Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę w wyznaczaniu  robót  
zostaną, jeśli  wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny  koszt. 

• Inspektor Nadzoru będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich sprawach związanych z jakością  
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich  sprawach  związanych  
z  interpretacją  Dokumentacji  i  ST oraz  dotyczących akceptacji  wypełniania  warunków  umowy  
przez  Wykonawcę. 

• Decyzje Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia  materiałów  i 
elementów robót będą oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w obowiązujących przepisach prawa, polskich normach i  wytycznych. 

• Inspektor Nadzoru jest  upoważniony  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  materiałów 
dostarczanych  na  budowę  lub  na  niej   produkowanych.   



• Inspektor  powiadomi  Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te   materiały  i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych  w  Dokumentacji  Projektowej i  
ST.  

• Z odrzuconymi  materiałami  należy postępować  jak  w  pkt. 2.3. 
• Polecenia Inspektora Nadzoru będą  wykonywane przez  Wykonawcę terminowo pod  groźbą  

zatrzymania  robót. Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca . 
 
6.0.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.  
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do aprobaty Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego programu  zapewniania  jakości, w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób wykonania  
robót, możliwości  techniczne, kadrowe   i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  
Dokumentacją  Techniczną, ST  oraz poleceniami  i  ustaleniami przekazanymi  przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
6.1.1.  Część  ogólna  opisowa 
 

• organizacja wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót, 

• bhp, 

• wykaz  zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 

• opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej oraz formy gromadzenia    
     wyników, 
 
6.1.2.  Część  szczegółowa  opisowa  dla każdego  asortymentu  robót: 
 

• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie, 

• wykaz  urządzeń   do  magazynowania  materiałów, 

• sposób  zabezpieczania  i  ochrony  przed  utratą  ich  właściwości, 

• sposób  i procedura  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw    
      materiałów, wytwarzania  mieszanek  i wykonania  poszczególnych  robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady  kontroli jakości  robót 
 
Celem kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem     i  wykonaniem, aby osiągnąć  
założoną   jakość  robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  materiałów. Wykonawca  zapewni   
odpowiedni  system  kontroli, włączając  personel, sprzęt i urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek, 
badań  materiałów i robót. Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót 
z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano   zgodnie  z  wymaganiami   
zawartymi   w  Dokumentacji  Projektowej i  ST. 
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  są określone  w ST, normach i wytycznych. W  przypadku, 
gdy  nie  zostały  one  tam  określone Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego ustali  jaki  zakres  jest  
konieczny,  aby  zapewnić wykonanie  robót zgodnie  z  kontraktem. Wykonawca  dostarczy Inspektorowi  
świadectwa,  że  wszystkie  urządzenia   i   sprzęt badawczy  posiadają   ważną   legalizację  i  
odpowiadają  wymaganiom  norm  określających   procedury  badań. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach, 
urządzeń, sprzętu, pracy  personelu  lub  metod   badawczych. Jeśli  niedociągnięcia  te  będą  tak  
poważne, że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast    wstrzyma   
użycie  do  robót   badanych   materiałów i dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy, gdy  niedociągnięcia  w  
pracy  Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów. 
Wszystkie  koszty, związane  z  organizowaniem   i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi  
Wykonawca. 
 
 



6.3  Pobieranie  próbek. 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
6.4  Badania. 
 
Badania   powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku, gdy  normy  nie  
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  
procedury  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi Inspektora  Nadzoru  
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu  i terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu   pomiaru  lub 
badania, Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5  Atesty. 
 
6.5.1. Wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe oraz wyposażenie muszą posiadać aktualne 
atesty PZH dopuszczające do stosowania w szpitalach. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest  jw. bez konieczności wykonywania badań szczegółowych. 
6.5.2. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane  przez warunki umowy, każda partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny  jej cechy. 
6.5.3. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta. 
6.5.4. Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli 
stwierdzona zostanie niezgodność właściwości  z wymogami Dokumentacji Technicznej to takie materiały i 
urządzenia zostaną odrzucone. 
  
7.0.   OBMIAR  ROBÓT. 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie  ofertowym i ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych  robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz  Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
Wszelkie materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i ST w ilościach 
robót netto. Ilości robót określa się na podstawie zakresu opracowanego przez inwestora, projektu 
technicznego z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaakceptowanych przez  Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez  Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia  te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa  
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.4.  Wagi  i  zasady  ważenia. 
 
Jeżeli stosowana  metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i 
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 



Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane  przez Wykonawcę  w sposób 
zapewniający  zachowanie  dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
może używać publicznych urządzeń wagowych  pod warunkiem, że były one atestowane i mają 
świadectwa legalizacji. 
 
8.0  ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1  Rodzaje  odbiorów  robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:  
 a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b/ odbiorowi częściowemu, 
 c/ odbiorowi końcowemu, 
 d/  odbiorowi ostatecznemu. 
 
8.1.1   Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie  ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych  korekt i poprawek bez hamowania ogólnego  postępu robót. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone  pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją  Projektową  ST   i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor  
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.  
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję  dokonania potrąceń. 
Przy  ocenie odchyleń i podejmowaniu  decyzji o robotach poprawkowych lub  dodatkowych Inspektor 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru  podane w ST dotyczących danej części robót. 
 
8.1.2  Odbiór  częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze  końcowym robót. 
 
8.1.3  Odbiór  końcowy  robót. 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru końcowego powinna  być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora  Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru  zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości  operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie  wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST  będą 
obowiązywały przepisy: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom  I”. 
 
8.1.4. Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 



odbioru końcowego. 
 
8.2.   Dokumenty  do odbioru  końcowego  robót. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony  wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca  jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

• dokumentację projektową  (projekt budowlany) z naniesionymi zmianami (2 egzemplarze) 

• Specyfikacje Techniczne, 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i  
ulegających zakryciu  i   udokumentowanie  wykonania jego zaleceń, 

• recepty i ustalenia  technologiczne, 

• Dzienniki  budowy i Księgi obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• sprawozdanie techniczne, 

• geodezyjną  dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze); 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie będą gotowe  
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 
9.0.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 
Szczegółowy sposób rozliczenia i warunki płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie. 
Podstawę płatności stanowi kosztorys ofertowy i ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za 
jednostki obmiarowe ustalone dla danej pozycji Przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, materiały, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w  
Dokumentacji Projektowej. 
 
9.2. Cena  jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy  sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie  sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy/, 

• koszty pośrednie ,w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa   budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium ,koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące oznakowania  
robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy ,opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz  koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno kartograficznej, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość  żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową za  wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach umowy. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku  VAT.  
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B-1.0 ROBOTY ZIEMNE   Kod CPV  45111200-0 
 
1.  Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- wykopy. 
- zasypki. 
- transport gruntu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg B-2.00 materiały nie występują. 
 
2.2. Do zasypywania wykopów wg B-2.00 może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. torfy 
wyklucza się. 
 
3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. Roboty ziemne można wykonywać przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu dostosowanego do rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora. Stan 
techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i 
zasadami bhp. 
 
4.  Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
i właściwości przewożonych materiałów. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykopy  
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. 
5.1.2.  Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
-  w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 



zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 
umożliwiające odpływ wód opadowych 
– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 
– stan skarp należy okresowo sprawdzać  w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
5.2. Zasypki  
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno 
być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania zasypki 
 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 
nim robót. 
 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
 (3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
 (4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 
 (5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 
11. 
 
6.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 
6.2. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 
 



 
7.  Obmiar robót 
Wg ST.B-0.0 Poz. 7.0. „Wymagania ogólne” 
 
8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B-2.0 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  Podstawa płatności 
– Wg ST.B-0.0. Poz. 9.0 
 
10.  Przepisy związane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 

B-2.0 ZBROJENIE BETONU 
 
1.  Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w 
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych występujących w przedmiotowym 
obiekcie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III oraz jako zbrojenie 
rozdzielcze i strzemiona prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-I. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek  stali Średnica  pręta Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 

34GS 6-32 410 590 16 d = 3a(90) 
 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 
(3) Wady powierzchniowe: 



Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
– znak wytwórcy, 
– średnicę nominalną, 
– gatunek stali, 
– numer wyrobu lub partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 
wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń, 
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 
niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
- Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 
– stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
 
3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.  Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
(1) Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
(2) Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 
postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 



(3) Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 
projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7.  Obmiar robót 
Wg ST B.0.0. poz. 7.0 „Wymagania ogólne” 
 
8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B-3.0 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg ST B-0.0. – „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór końcowy – w ST B-0.0 
 
8.3. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru 
oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz 
możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9.  Podstawa płatności 
Wg ST B-0.0. poz. 9.0 
 
10.  Przepisy związane 
 PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
 PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  



B-3.0 BETON 

 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem: 

• Fundamenty – ławy fundamentowe z betonu B20 zbrojonego stalą A-I 

• Schody zewnętrzne i podesty wejściowe 

• Podbetony. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  Materiały 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 

• Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B20 

• Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga 
się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
– Zawartość–  krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
– Zawartość–  glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– Zawartość–  alkaliów do 0,6% 
– Zawartość–  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
– Zawartość–  C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

• Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny 
być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

• Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 

• Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 



• Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

• Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
dla cementu luzem: 
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 
pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
(2) Kruszywo. 

• Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
 
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego 
– B20 - dla wykonania elementów konstrukcji budynku 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
– B20 - dla wykonania ław fundamentowych 
– B15 - dla podbetonów i podkładów 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
 
2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B7,5 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 



Orientacyjny skład podbetonu: 
– pospółka kruszona 0/40, 
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm

3
, wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
 
3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych). 
 
4.  Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
(1) Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 
dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
(2) Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania, obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny oraz lokalizację otworów. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 



rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 
wibracyjne. 
(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli 
w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
(7) Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 



zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
 
5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
(2) Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 
 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
pęknięcia są niedopuszczalne, 
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 
betonu min. 2,5cm, 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 
ściany, 
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
(2) Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów 
A. Ściany 
płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach określonych poniżej 
tolerancji 
wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
- 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1m położona jest na najwyższym 
punkcie 
- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3m przykładnica położona jest na najwyższym punkcie 
- 10 mm na całej wysokości ściany 
dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5mm 
B. Płyty 
płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 

• nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku. 



Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie 

• wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za wyjątkiem 
płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub 
kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje. Wykonawca jest całkowicie 
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to 
konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyty nie powinny być większe niż 
5mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania. 
 
(3) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio 
po rozebraniu szalunków, 
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 
rzędnych wg projektu technicznego. 
 
5.7. Szalunki 
5.7.1. Wykonanie szalunków 
przed przystąpieniem do wykonania szalunków należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność 
wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektora 
Nadzoru. 
przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć 
luźną ziemię 
należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy 
ograniczać do minimum. 
na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, szalunki należy 
wzmacniać 25mm taśmą stalową 
obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować zgodnie 
z projektem. 
szalunki powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 
pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
5.7.2. Przygotowanie szalunków 
 wszystkie powierzchnie szalunków mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac 
opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i 
innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać szalunków o zniszczonej 
powierzchni. 
z powierzchni kontaktowej szalunków należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali 
przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten 
nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 
5.7.3. Rozbieranie szalunków 
wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania szalunków 
wszystkie szalunki, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie mogą 
zostać pod tynkiem. 
 
6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
 
 



7.  Obmiar robót 
Wg B-0.0. poz. 7.0 
 
8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B-4.0 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 
powyżej. 
 
9.  Podstawa płatności 
Wg B.00.00. poz. 9.00. 
 
10.  Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-89/S-10050             Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych. 
 



B-4.0 NADPROŻA Z BELEK PREFABRYKOWANYCH L19 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nadproży z belek prefabrykowanych L19. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robot objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nadproży z belek prefabrykowanych L19. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne. 
 
1.5.Ogolne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robot oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w 
specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5.1.Wymogi formalne. 
Montaż i wykonanie nadproży winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robot i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Prefabrykaty Żelbetowe winny być 
po wykonaniu zaopatrzone przez wytwórcę w świadectwa jakości wykonania. 
 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w 
dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robot, tylko po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 
Nadproża Żelbetowe prefabrykowane typu L19, o rozpiętości 1,80-2,40 m, określonymi w projekcie; 
- nadproża prefabrykowane odpowiadają wymaganiom normy PN-60/B-82251, w oparciu o dokumentację 
techniczną producenta 
- posiadają dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
Prefabrykaty powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, aby 
podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość 
ich uszkodzenia. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
5.2. Montaż prefabrykatów Żelbetowych 
Montaż prefabrykatów Żelbetowych należy wykonać ściśle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukcji 
technicznej producenta. 
 
5.2.1.Przed przystąpieniem do montażu należy: 
- dokonać odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatów – każda 



partia prefabrykatów powinna mieć zaświadczenie o jakości i zgodności z PN wystawione przez 
producenta, 
- dokonać odbioru technicznego części budynku, od której rozpoczyna się montaż prefabrykatów – 
prawidłowość wykonania trzeba potwierdzić protokołem, 
- założyć geodezyjną osnowę realizacyjną, wyznaczyć osie główne budynku, sprawdzić rzędne wysokości i 
poziom stropów, 
- Wykonawca opracuje projekt montażu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
5.2.2.Montaż prefabrykatów: 
- montaż prefabrykatów należy wykonać zgodnie PN-60/B-82251i instrukcją producenta, 
- kolejność montażu prefabrykatów wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montażu, 
- przy montażu nadproży, oparcie elementów na podporze określone w dokumentacji wynosi minimum 
150mm, 
- każdy prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości na 
ściskanie określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, grubość warstwy zaprawy 
powinna być nie mniejsza niż 10mm i nie większa niż20mm, 
- przy montażu prefabrykatów nadproży należy zwrócić uwagę na dokładne ich położenie w poziomie 
określonym w projekcie. 
- przy montażu nie można dopuścić do pogięcia lub uszkodzenia prętów wystających z betonu, naruszenia 
ich w betonie oraz uszkodzenia betonu, 
- po ułożeniu prefabrykatów należy wykonać ich połączenie i zabetonowanie, z materiałów i w sposób 
określony w projekcie, 
- do wypełnienia styków stosować beton drobnoziarnisty o średnicy kruszywa do 8mm, klasę betonu musi 
być zgodna z projektem, 
- przed zabetonowaniem miejsca styków i węzłów prefabrykatów obficie zmoczyć wodą, 
- zaprawa ułożona w stykach prefabrykatów powinna mieć markę M12. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1.Kontrola prefabrykatów betonowych 
1.Dostarczone na budowę prefabrykaty betonowe powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 
- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową i dokumentacją producenta, 
- pod względem stanu technicznego, 
- kompletności dokumentacji. 
2.Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom projektu technicznego oraz 
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
3.Elementow konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 
 
7.OBMIAR ROBOT 
Jednostką obmiaru robot montażu belek prefabrykowanych jest 1 sztuka zamontowanego elementu. 
 
8. ODBIOR ROBOT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.1.Odbior robot montażowych. 
1.W zakresie odbioru robot montażowych prefabrykatów betonowych: 
- kontrola zewnętrznych wymiarów zmontowanej konstrukcji 
- kontrola poziomu ułożenia nadproży, 
- kontrola dokładności oparcia na podporach, 
- kontrola wykonania złączy, 
- kontrola wypełnienia złączy, 
2.Dopuszczalne tolerancje i odchyłki przy montażu nadproży PN-B-06281: 
 
8.3.Odbior końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 
zakończenia robot montażu nadproży prefabrykowanych L19 i spełnieniu innych warunków dotyczących 
tych robot zawartych w umowie. 



Zakres czynności odbioru końcowego określony jest specyfikacji Wymagania Ogólne oraz w Umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność następuje na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia: 
- dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
- montaż elementów prefabrykowanych, 
- wykonanie i zabetonowanie połączeń elementów prefabrykowanych, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
- dostarczenie i usunięcie materiałów usługowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 
- Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych Tom I 
Roboty ogólnobudowlane - wyd. Arkady 1989. 
- PN-B-06281 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań 
wytrzymałościowych 
- PN-60/B-82251– Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadproŜowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B-5.0  ROBOTY MUROWE 

 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów z materiałów ceramicznych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót murowych. 
Zakres robót obejmuje: 

• ściany fundamentowe z bloczków betonowych 

• wymurowanie ścian zewnętrznych zabudowywanego podcienia wejściowego – z bloczków 
gazobetonowych gr. 24cm. 

• drobne uzupełnienia ścianek istniejących po dokonanych rozbiórkach cegłą ceramiczną pełną 
klasy 10Mpa z łączeniem nowej ściany z istniejącą przez nawiercanie i dozbrajanie spoin j.w.  
  
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.  Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B-12050:1996 Roboty murowe uzupełniające, np. pod 
nadproża. 
* Wymiary jak poz. 2.2.1. 
* Masa 4,0-4,5 kg. 
* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 10 MPa. 
* Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość 
cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
 
2.3.  Bloczki silka 24x33,3x19,9 o gęstości 1800 kg/m3 – Ściany nośne 

• klasa wytrzymałości 20/25 N/mm2 

• tolerancja na ogień – REI 240 

• współczynnik przewodzenia ciepła α = 0,55 W/mk 

• trwałość na zamarzanie zgodna z PN-89/B-86258 
 
2.4.  Bloczki SILKA 12x33,3x19,9 o gęstości 1500 kg/m3 – ściany działowe 

• klasa wytrzymałości 15 N/mm2 

• tolerancja na ogień – REI 120 



• współczynnik przewodzenia ciepła α = 0,50 W/mk 

• trwałość na zamarzanie zgodna z PN-89/B-86258 
 
2.4.  Bloczki betonowe 38x12x24 B20  

• trwałość na zamarzanie zgodna z PN-89/B-86258 
 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być  wykonywane mechanicznie. 
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać 
lub moczyć w wodzie. 
c) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
d) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
e) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 
5.1. Mury z cegły pełnej i bloczków SILKA 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych i bloczków gazobetonowych 
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać  
 17 mm, a minimalna 10 mm, 
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 



nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 
cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 

zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się 

więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
6.  Kontrola jakości 
 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach gazobetonowych z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu cegły i bloczku gazobetonowego 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m

2
 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
8.2. Wszystkie roboty objęte B-7.0. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
– wykonanie ścian, i uzupełnień 
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
10.  Przepisy związane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 



PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu          

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 
 
 
Zaprojektowano mury fundamentowe z bloczków betonowej o wymiarach  14x25x38 cm na zaprawie 
cementowo – wapiennej 10MPa.  
 
 

 
                                              Bloczek betonowy o wymiarach 14x25x38 
 
 
 
Ściany nadziemia zaprojektowano z bloczków SILKA E24 klasy 20 Xella zewnętrzne i wewnętrzne 
konstrukcyjne grubości 24 cm na zaprawie cementowo – wapiennej M-8.   
 

                                           SILKA E24 klasy 20 Xella  
 
 
Ścianki działowe zaprojektowano z bloczków Silka E12 klasy 15 Xella na zaprawie cementowo – wapiennej 
M-8. 



B-6.0 SUFITY PODWIESZANE, OBUDOWA SŁUPÓW DREWNIANYCH, OBUDOWA G-K ŚCIAN 
FACJATY 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stropu podwieszonego z 
płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z płyt gipsowych typ GKF-DF ognioodpornych gr. 2x 12.5 
mm EI30 na poddaszu oraz obudowa ścian facjaty od wewnątrz z płyt gipsowych typ GKF-DF 
ognioodpornych gr. 2 x 12.5 mm EI30, a także obudowa słupów drewnianych na poddaszu z płyt 
gipsowych typ GKF-DF ognioodpornych gr. 2 x 12.5 mm EI30. 

Kod CPV:   45451200-5 Zakładanie paneli 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 

    
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem 
następujących robót: 
 

• Montaż systemowych sufitów podwieszonych na ruszcie stalowym z wełną mineralną w systemie 
„KNAUF” - D112 stalowym z płyt gipsowych typ GKF-DF ognioodpornych gr. 2x 12.5 mm EI30. 

• Montaż obudowa ścian facjaty od wewnątrz z płyt gipsowych typ GKF-DF ognioodpornych gr. 2 x 
12.5 mm EI30, a także obudowa słupów drewnianych na poddaszu z płyt gipsowych typ GKF-DF 
ognioodpornych gr. 2 x 12.5 mm EI30. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Płyty gipsowo-kartonowe winny spełniać wymagania BN-86/ 6743/43-02. 
Asortyment płyt gipsowo – kartonowych: 

• Do wykonania sufitu podwieszonego należy zastosować płyty GKF-DF 2 x gr.12,5mm wodo- i 
ognioodporne (klasa odporności 30minut) na systemowym ruszcie stalowym, 

• sufit z izolacją w postaci wełny mineralnej gr. 23cm w płytach o odpowiedniej grubości. 

• Do obudowy ścian facjaty oraz słupów drewnianych na poddaszu należy zastosować płyty GKF-DF 
2 x gr.12,5mm wodo- i ognioodporne (klasa odporności 30minut). 

2.2  Wkręty do płyt 
• Wg systemu wybranego przez wykonawcę producenta. 

 
2.3. Gips budowlany 
 
2.3.1. Gips budowlany szpachlowy – stosowany w postaci zaczynu o współczynniku  
           Wodno-gipsowym 0,65:0,75. 
 
2.3.2. Szpachlówka gipsowa powinna być wykonana przez zarobienie wodą gipsu szpachlowego. 
 
2.4. Profile stalowe do obudów i ścianek 
 



2.4.1. Profile stalowe ocynkowane systemowe wg wybranego producenta. 
 
2.5. Kołki mocujące profile 
 
2.5.1 Kołki mocujące wstrzeliwane z nabojem i osłoną lub rozporowe typu np.”HILTI”. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt używany do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr B-00.00 ” Wymagania ogólne”  
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, rozładunek, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania obudów powinno odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Ogólne wymagania transportu podano w ST B-0.0 ”Wymagania ogólne” 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-0.0  
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
5.1.1. Wykonanie stropu podwieszonego z płytami gipsowo – kartonowymi może być rozpoczęte w 
pomieszczeniach dopiero po: 
 
5.1.1.1. Zakończeniu wykonanych na mokro robotach murarskich na ścianach. 
 
5.1.1.2. Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych ale przed założeniem armatury oświetleniowej 
(wyłączniki, oprawy oświetleniowe). 
 
 
5.1.2. Warunki cieplno – wilgotnościowe 
 
5.1.2.1. Wykonanie suchych tynków należy prowadzić w pomieszczeniu przy temperaturze nie niższej niż 
15

0
C i wilgotności względnej powietrza nie większej niż 60% z tym, że okładziny bez spoinowania 

mocowane na wkręty mogą być osadzone już w temperaturze nie niższej niż 50
C. 

 
5.1.3. Przygotowanie podłoży 
 
Sufity oraz elementy konstrukcji, na których mają być montowane płyty gipsowo-kartonowe powinny 
stanowić podłoże sztywne o równej powierzchni. 
 
5.1.3.1. Powierzchnia konstrukcji od płaszczyzny, mierzona w dowolnym kierunku nie powinna być większa 
niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości.  
 
5.1.3.2. Konstrukcja stropu podwieszonego przed ułożeniem suchych tynków powinna być oczyszczona z 
kurzu, nacieków zaprawą i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoża powinna być sucha. 
 
5.1.4. Cięcie płyt 
 
Płyty gipsowe mogą być przecinane mechanicznie piłą tarczową o średnicy 150:200 mm poruszanej z 
szybkością około 2700 Obr/min., ręcznie pilą stolarską lub ostrym nożem. Powstające po przecięciu 
krawędzie płyt powinny być bez szczerb. 
 
5.1.5. Mocowanie płyt tynkowych 
  
Mocowanie płyt do konstrukcji szkieletowej powinno odbywać się za pomocą wkrętów np. 
samogwintujących wg PN 92/M-83 102. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30 cm, a ich 
odległość od krawędzi powinna wynosić 10:15mm. Łebki wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby 
wgłębiały się w licowane powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu lecz jedynie wgniatały 
w gips. 
 



5.1.6. Spoinowanie 
 
Płyty tynkowe mają być układane z zachowaniem spoiny 6:15mm, gdyż mają one naśladować zwykły tynk. 
 
Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie wypełnić gęstym 
zaczynem gipsowym. Spoinę płaską należy po stwardnieniu wyrównać rzadkim zaczynem do lica płyt 
tynkowych, po uprzednim przyklejeniu taśmy samoprzylepnej. Po stwardnieniu przeszlifować papierem 
ściernym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST B-0.0 ”Wymagania ogólne”  
 
6.1. Badania 
 Podstawę do odbioru technicznego stropów podwieszonych z płyt GKF stanowią następujące 
badania: 
 
6.1.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną przeprowadza się przez porównanie 
wykonanych obudów  z Projektem Technicznym i stwierdza zgodność za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru. 
 
6.1.2. Sprawdzenie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie kontroli odpowiednich 
zaświadczeń (atestów) lub świadectw dopuszczania do stosowania w przypadku materiałów 
nieznormalizowanych. 
 
6.1.3. Sprawdzenie podłoży (rusztów) przeprowadza się porównaniem jakości i prawidłowości 
ukształtowania ich powierzchni  
 
6.1.4. Sprawdzenie prawidłowości założenia płyt przeprowadza się porównanie tych robót z wymaganiami 
pkt. 5.1.5. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane w ST B-0.0 „Wymagania ogólne” pkt7. 
 
7.1. Sposób obmiaru robót 
 Jednostką obmiarową jest 1 m

2
. (metr kwadratowy) powierzchni oddzielnie dla poszczególnych 

rodzajów i typów konstrukcji. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu 
rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte Dokumentacją projektową 
oraz dodatkowe, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą a 
Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-0.0 „Wymagania ogólne” pkt.8. 
 
8.1. Sposób odbioru robót 
Badania wg pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robot. W przypadku stwierdzenia 
odchyleń, Inspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na 
swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania określono w ST B-0.0 ”Wymagania ogólne” pkt. 9. Płatności nastąpi za zakończone i 
odebrane roboty, wg cen jednostkowych za 1 m2 (metr kwadratowy wykonanych robót.) 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122 - Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/M-83102 - Wkręty samogwintujące  
BN-86/6743-02 - Płyty gipsowo-kartonowe. 
 
 
 
 
 



B-7.0 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
 

TYNKI 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 C.P.V.   45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
  45431200-9 Kładzenie glazury 
  45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków  wewnętrznych i zewnętrznych: 
– Tynki wewnętrzne i zewnętrzne nowe na  zamurowaniach ścian  
– Uzupełnienie tynków po rozkuciach i odkrytych fragmentach nieotynkowanych ścian 
– Wykonanie tynków na nowo  wykonanych konstrukcjach ścian i stropu 
– Wykonania glazury we wskazanych pomieszczeniach zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
* Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
* Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
* Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
* Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 



dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
– gatunek I   80% 
– gatunek II  75% 
Płytki glazury jako materiał podstawowy i wszystkie materiały pomocnicze (kleje, zaprawy, spoiny listwy 
dylatacyjne, krzyżyki dystansowe, środki ochrony płytek, itp.) winny być o dobrej jakości, jednorodne, 
odpowiednio wytrzymałe i o właściwościach określonych przez producenta w aprobatach technicznych lub 
deklaracjach zgodności wyrobu. Na rynku jest tyle rodzajów materiałów, że dobór odpowiedniego 
materiału, o odpowiednich cechach jakościowych i wytrzymałościowych nie stanowi żadnego problemu. 
Odpowiednio do rozmiaru i rodzaju płytek powinna być dobrana zaprawa klejąca oraz spoina (szeroka czy 
wąska). Dla płytek o większych rozmiarach (np. 30 x 30 i większych) stosujemy zaprawę do spoin 
szerokich. 
Do zapraw i klejów można stosować tylko wodę odpowiadająca wymaganiom normy „Woda do betonów i 
zapraw”, a bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną. 
 
3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 
mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 



1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie . 
 
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
* Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 
do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża. 
* Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.*  
* Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
* Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
* Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
* Mocowanie  
* Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5°C. 
*    Zaprawę klejową równo nałożoną na ścianę rozprowadza się pacą zębatą. Wielkość zębów pacy 
zależy od rozmiaru płytek i stopnia perforacji ich spodniej płaszczyzny. 
*   Przyklejanie płytek zaczyna się od dołu w dowolnym narożniku (po uprzednim założeniu i 
zamocowaniu na ścianie łaty aluminiowej na wysokości drugiego rzędu płytek), jeśli z rozplanowania 
wynika, że winna znaleźć się tam cała płytka. Jeżeli pierwsza płytka musi być docięta to układanie zaczyna 
się od drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
*    Płytki o większych rozmiarach oprócz dociśnięcia dobija się młotkiem gumowym. Aby uzyskać 
równe spoiny stosuje się krzyżyki dystansowe W narożnikach mocuje się listwy wykończeniowe do glazury 
o dobranym profilu wewnętrznym. 
*    Zaprawy klejowe winny mieć odpowiednie konsystencje i być dokładnie wymieszane wiertarką z 
mieszadłem wolnoobrotowym. Klej po dociśnięciu winien przylegać do całej powierzchni płytki. Jako 
ostatnie dokleja się płytki docinane w narożach i przy ościeżach. Docięcie płytek winno być bardzo 
dokładnie wymierzone. Do cięcia płytek stosuje się wiertła diamentowe . 
*    Glazurę wykańcza się w narożach, przy ościeżach, otworach itp. listwami flizówkami o profilu 
zewnętrznym, które stanowią estetyczne wykończenie całości okładziny. Po zakończeniu układania glazurę 
należy wyspoinować (dopiero po stwardnieniu zaprawy klejącej nie wcześniej niż po 24 godzinach.) 
*    Zaprawę spoinową rozprowadza się pacą gumową, pamiętając o wprowadzaniu jej w czyste, 
zwilżone wodą spoiny między płytkami. Spoiny należy dokładnie, głęboko i szczelnie wypełnić. Nadmiar 
zaprawy spoinowej usuwa się i płytki oczyszcza wilgotną gąbką, aż do uzyskania czystej powierzchni i 
gładkich , równych spoin. Świeże fugi w ciągu pierwszych kilku dni należy delikatnie zwilżać i czyścic lekko 
wilgotną gąbką. Fugi można zaimpregnować płynem przeciwnasiąkliwym po kilku tygodniach. Po 
zakończeniu robót glazurniczych należy je zgłosić do odbioru.  
* Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości 
łaty dwumetrowej. 
 
6. Kontrola jakości 
 Kryteria oceny jakości i odbioru 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu płytek, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
 W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 
wykładziny zewnętrznej). 



 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.  
 
8.3. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
Wg punktu 5.4. 
 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania określono w ST B-0.0 ”Wymagania ogólne” pkt. 9.  
Płaci się za ustaloną ilość m2

 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– wykonanie okładzin z płytek ceramicznych 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
10.  Przepisy związane 
PN-85/B-04500              Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100              Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004          Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003         Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002   Wymagania dotyczące elementów murowych.  
PN-EN ISO 10545  Płytki i płyty ceramiczne .Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN 87     Płytki i płyty ceramiczne. 
PN-EN-12004     Kleje do płytek. 
PN-EN 12808   Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. 



PN-88/B-32250   Woda do betonów i zapraw. 
 
Instrukcje producentów i informacje techniczne o płytkach i płytach ceramicznych oraz technologiach 
układania płytek. Katalogi płytek, klejów i zapraw. 
 
 
 
W pomieszczeniach WC, myjki i suszarni zaprojektowano jako wykładzinę ścienną z płytek nieszkliwionych 
NOWA GALA  NEUTRO NU 01 30x60 cm do wysokości 2,05m; FAKTURA POLEROWANA. 
 
 

 
płyta nieszkliwiona NOWA GALA NEUTRO NU 01 30x60 cm, faktura polerowana 

 
 
 
Założono grunt, kleje do przygotowania powierzchni, klejenia płytek jak i spoinowania płytek firmy Ceresit. 
 
 
 Do gruntowania: Ceresit CT 17 głęboko penetrujący 
 Do przygotowania powierzchni: Ceresit CM 12 "Elastic"  
 Do układania płytek:   Ceresit CM 12 "Elastic"  
 Do spoinowania spoin płytek;  Zaprawa do spoinowania CE 40 Ceresit 
 
Dopuszcza się materiały innego producenta, równorzędne.   
 
 
Wykładziny ścian z płytek należy układać na tynku kat. II cementowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B- 8.0 POSADZKI 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym: 
 
1.3.1. Posadzki 
 - posadzka epoksydowa flowcrete według odrębnej specyfikacji, 
 - płytki wg zestawienia w DT typ Nowa Gala. 
 
1.3.2. Warstwy pod posadzki. 
- wylewka samopoziomująca, warstwa wyrównawcza grubości 4cm wykonana z chudego betonu  
 
1.3.3. Warstwa izolująca 

• 1x papa termozgrzewalna w posadzce na gruncie i folia izolacyjna paroszczelna 0,2mm na piętrze. 

• styropian do posadzek 12 cm, twardy EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) w posadce na gruncie i 
styropian 5cm twardy EPS 100-038 + styropian akustycznych 3cm na piętrze. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
 
2.4. Wyroby podłogowe epoksydowe 

• Posadzka epoksydowa. 
 
3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4.   Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą pierwotnych 
właściwości. 



 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza grubości 4cm, wykonana z chudego betonu: 

• Podkład powinien mieć  powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem.  Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 

miejscu, nie powinna wykazywać  większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu 

od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
5.2. Wykonywanie posadzki epoksydowej 
Według odrębnej specyfikacji. 
 
 
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1.  Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym lub nie posiadają atestu do stosowania w obiektach służby zdrowia. Nie należy 
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
6.4 Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu  i posadzki. 
 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.4 Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 
spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy zgodnie z pkt.9 
ST B-00.00. „Wymagania ogólne” 
 
10.  Przepisy związane 



PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
podłogowe z poli (chlorku winylu) 
PN-EN 13813:2003 (U) podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - materiały – właściwości 
 
 
Wykładziny podłogowe ceramiczne: 
 
W pomieszczeniach tzw. Mokrych (sanitariaty, pom. porządkowe, myjka i suszarnia) jak i na drogach 
komunikacyjnych oraz schodach wewnętrznych, przyjęto posadzki producenta Nowa Gala w rodzaju w 
zależności od przeznaczenia pomieszczenia. 
 
Na drogach komunikacyjnych i na podstopnicach schodów wewnętrznych - przyjęto płytki typ Dolomia DM 
13 wykończone cokolikiem z listwy-płytki rodzaj L44P DM 07 6x30 cm. 
 

 
                                                             Dolomia DM 13 30x60 cm 

 
 
                                                            Listwa L44P DM 13 6x30 cm 
 
 

Na stopnicach schodów wewnętrznych oraz 30cm przed i za biegiem schodów - przyjęto płytki typ Dolomia 
DM 14 wykończone cokolikiem z listwy jak wyżej - płytki rodzaj L44P DM 07 6x40 cm. 
 

 
                                                             Dolomia DM 14 30x60 cm 
 

 

 Do układania posadzki przyjęto materiały 
 

 Do gruntowania: Ceresit CT 17 głęboko penetrujący 
 Do przygotowania powierzchni: Ceresit CM 12 "Elastic"  
 Do układania płytek:   Ceresit CM 12 "Elastic"  



 

 

W pomieszczenia tzw. Mokrych: łazienki , pom. myjki i suszarni przyjęto posadzki z płytek Nowa Gala 
Neutro NU 12 30x60cm faktura naturalna, wykończone – cokolikiem ciętym z tej samej płytki o wysokości 
10cm. 
 

 
PŁYTKA NOWA GALA NEUTRO NU 12 FAKTURA NATURALNA 

W POMIESZCZENIU PORZĄDKOWYM POSADZKI ZAPROJEKTOWANO Z NOWEJ GALI TYPU 
PRZEMYSŁOWEGO SP 14  30X30CM, NIESZKLIWIONE. nie zastosowano w tym pomieszczeniu 
cokolików, gdyż są płytki ścienne. 

 

                                  PŁYTKA PODŁOGOWA TYPU PRZEMYSŁOWEGO SP 14 30x30cm 

MOŻLIWA JEST ZAMIANA ZAPROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW NA INNE, RÓWNORZĘDNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B-9.0 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 

 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Opis dotyczy dostawy oraz montażu stolarki okiennej z PCV, stolarki zewnętrznej drzwiowej PCV lub 
aluminiowej, drzwiowej płycinowej wewnętrznej laminowanej okleiną łatwo zmywalną lub lakierowanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Opis wyszczególnia wymogi wykonania i montażu stolarki oraz obowiązki Wykonawcy w okresie 
obowiązywania kontraktu i okresie gwarancyjnym. 
 
 C.P.V.  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
1.3. Zakres prac objętych ST 
Roboty obejmują montaż stolarki okiennej z PCV, stolarki zewnętrznej drzwiowej PCV lub aluminiowej, 
drzwiowej płycinowej wewnętrznej laminowanej okleiną łatwo zmywalną lub lakierowanej. zgodnie z 
Dokumentacją Projektową.  
  
1.4. NORMY  
 
1.4.1. Wyroby stolarki powinny odpowiadać następującym publikacjom i normom: 
 
 PN-91/B-02020   Współczynnik przenikania ciepła 
 PN-87/B-02121.03  Ważony wskaźnik izolacji akustycznej właściwej 
 PN-66/B-94401   zamki zapadkowe  
 PN-88/B- 10085  stolarka budowlana, wymagania i badania 
 BN-85/7152-11   album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa  
 PN-72/B-10180   roboty szklarskie, wymagania i badania przy odbiorze  
 PN-73/ H-04652  powłoki metalowe i konwersyjne 
 
1.5. Wymagania 
 
1.5.1. Wymiary 

• Wymiary główne wg Albumu Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla Budownictwa Ogólnego, 
Albumu Projektów okien, Drzwi i Wrót Rolniczych lub wg Dokumentacji Technicznej 

• Wymiary szczegółowe – wg norm przedmiotowych lub dokumentacji projektowej.(dokładne 
wymiary wymienianej stolarki należy ustalić z pomiaru po demontażu istn. drzwi i okien)   

 
2.  MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano ST „Wymagania ogólne” pkt.2. 

 
2.1  Okna  wg. instrukcji producenta z certyfikatami producenta 
2.2 Drzwi wg. instrukcji producenta z certyfikatami producenta 
 
Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania określone Specyfikacji Technicznej oraz dodatkowe 
wymagania określone w Dokumentacji Projektowej. 
 
3.SPRZĘT 
 
Sprzęt używany do robót stolarskich musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące sprzętu podano w ST” Wymagania ogólne” pkt.3. 

 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania transportu podano w ST ”Wymagania ogólne” 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 



Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST ”Wymagania robót” . 
 
5.1. Wymiary 
   
Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z zestawieniem stolarki w PBW. 
 
5.2. Szklenie okien  

 
Do szklenia drzwi należy stosować szkło bezpieczne. Szczegółowe rozwiązania wg. technologii 
producenta. 
 
5.3. Parapety - zewnętrzne z blachy powlekane, wewnętrzne systemowe z P.C.V w kolorze białym. 

 
5.4. Wszystkie okna, okna połaciowe oraz drzwi tarasowe zaopatrzyć w nawiewniki powietrza. 
 
 
6.0.  KONTROLA JAKOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-0.0 ”Wymagania ogólne”  
Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej PN-
72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 
6.1. Sprawność działania  

 
Okna i drzwi przy ich otwieraniu i zamykaniu powinny działać prawidłowo, zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Okucia zabezpieczające służące do unieruchomienia rozwieranych skrzydeł okiennych w położeniu 
otwartym powinny obracać się swobodnie i umożliwić unieruchomienie otwartych skrzydeł.  
 
6.2. Badania odbiorcze 
 
Inspektor Nadzoru dokona badań odbiorczych przy każdorazowej dostawie partii wyrobów. 
Badania odbiorcze obejmują: 

• Sprawdzenie wymiarów 

• Sprawdzenie prostokątności skrzydeł 

• Sprawdzenie materiałów 

• Sprawdzenie wykonania  oraz montażu i uszczelnienia 

• Sprawdzenie sprawności działania elementów ruchomych 
 
Sprawdzenie materiałów należy wykonać na podstawie odnośnych dokumentów i dokumentacji technicznej 
– roboty podlegają odbiorowi. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-0.0 ”Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-0.0 ”Wymagania ogólne”  

• Sprawdzenie konstrukcji i połączeń konstrukcyjnych należy przeprowadzić przez oględziny oraz 
pomiar taśmą stalową, suwmiarką i szczelinomierzem. 

• Sprawdzenie wykończenia powierzchni należy przeprowadzić przez oględziny nieuzbrojonym 
okiem z odległości 1,5m oraz przez pomiar wad za pomocą suwmiarki i taśmy stalowej. 

• Sprawdzenie szklenia i okuwania należy przeprowadzić  przez oględziny i pomiar taśmą stalową 
lub suwmiarką. 

• Sprawdzenie skuteczności działania należy wykonać wg BN-75/7150-02 i BN-75/7150 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 



Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności podano w S.T. B-0.0  „Wymagania ogólne”  
 
Okna zaprojektowano z drewna klejonego. Przyjęto okna typ Passiwe. Konfekcjonowane, jednoramowe 
zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej D.T. 
 

 
 
 
 
Stolarka drzwiowa pełna płycinowa, konfekcjonowana wg zestawienia stolarki drzwiowej. 
Zaprojektowano  drzwi Standard Plus Sokółka, płycinowe wraz z ościeżnica, wymaganymi okuciami. 
 
   

 
                                                                   Standard Plus Sokółka 



 
 
Drzwi aluminiowe lub PCV zewnętrzne przyjęto bez określenia producenta 
 

 

 
SZKŁO WZMOCNIONE CIEPLNIE  (TVG) POTOCZNIE NAZYWANE SZKŁEM PÓŁHARTOWANYM UZYSKUJE 
SIĘ W PROCESIE WYGRZEWANIA PODOBNYM DO STOSOWANEGO PRZY HARTOWANIU. TUTAJ JEDNAK 
CHŁODZENIE ODBYWA SIĘ STOPNIOWO. W POŁĄCZENIU ZE SZKŁEM LAMINOWANYM POWODUJE, ŻE W  
PRZYPADKU PĘKNIĘCIA, SZYBA ZE SZKŁA PÓŁHARTOWANEGO ROZPADA SIĘ NA KAWAŁKI WIĘKSZE NIŻ 
W PRZYPADKU SZKŁA HARTOWANEGO I POZOSTAJE W CAŁOŚCI NA FOLIACH PODTRZYMUJĄCYCH 
SPĘKANĄ TAFLĘ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B-10.0 ROBOTY MALARSKIE 

 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 C.P.V.  45442100-8  roboty malarskie 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich: 

• Malowanie tynków nowych 

• Malowanie elewacji  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części 
ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
 
2.3. Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 
modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 
schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
2.5. Farby budowlane gotowe 
Niezależnie od rodzaju wszelkie farby stanowiące powierzchnię zewnętrzną powinny posiadać świadectwo 
dopuszczające do użycia w budownictwie z przeznaczeniem dla budownictwa użyteczności publicznej ze 
wskazaniem dla obiektów służby zdrowia będących w eksploatacji. 
 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  



2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu i innych zgodnie z 
zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB 
2.5.3. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m

2
/dm

3 

– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m

2
/dm

3 

 
2.6. Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować  do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 
3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych w uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
 
4.  Transport 
Farby wg punktu 2.5 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5.  Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
 
5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
 



5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych zmywalnych powinny być odporne na zmywanie i tarcie  
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych zmywalnych i wymagających dezynfekcji na mokro muszą być odporne 
na preparaty myjące 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
5.3.4. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
  
6.  Kontrola jakości 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
 
 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m
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 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku 



prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.2.6. Sprawdzenie odporności powłoki na dezynfekcję na mokro i ścieranie polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą twardą szczotką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2

 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności podano w S.T. B-0.0  „Wymagania ogólne” pkt.9 
 
 
10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby elewacyjne silikonowe 
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 

 

Założono szpachlowanie powierzchni pionowych i poziomych jednowarstwową gładzią szpachlową. 
Gruntowanie powierzchni gruntem głęboko penetrującym firmy Ceresit. C17 
 

Dwukrotne malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi wg zestawienia powierzchni D.T. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B-11.0 ROBOTY IZOLACYJNE 

 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

 
Izolacje przeciwwilgociowe: 
 - Izolacja pozioma posadzek – 1x papa termozgrzewalna 
 - Izolacja wełny mineralnej na stropie podwieszonym folią paroszczelną – wg systemu „Knauf” D11. 
 
Izolacje termiczne: 

− Izolacja termiczna posadzki na gruncie– styropian twardy EPS 100 gr. 12 cm 
-            Izolacja termiczna stropu nad parterem – styropian twardy EPS 100 gr. 5cm + styropian 
akustyczny gr. 3cm 

− Izolacja termiczna projektowanej ściany zewnętrznej – styropian EPS 70 gr. 20 cm 

− Izolacja termiczna projektowanej ściany zewnętrznej pod gruntem – styropian ekstrudowany gr. 
20cm 
- Izolacja termiczna nad stropem podwieszonym z wełny mineralnej gr. 18 cm wciśniętą między 
krokwie dachowe. Pod krokwiami ułożyć na ruszcie drewnianym wełnę mineralną 5cm. Łącznie 
termoizolacja dachu w postaci wełny mineralnej o łącznej grubości 23cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.2. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z 
desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
 
3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.  Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
5 5.1.1. Przygotowanie podkładu 
 Podkład pod izolacje powinien być; 
 trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 



 Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
W celu uniknięcia uszkodzeń izolacji paroszczelnej nie należy dopuszczać do chodzenia po wykonanej 
izolacji paroszczelnej przez pracowników budowy. 
 
5.2. Izolacje termiczne 
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty należy układać na styk bez 
szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 
wynosić minimum 1D (gdzie D - grubość pojedynczej warstwy). 
5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 
folią). 
 
6.  Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne. 
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
-  Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m
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 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2

 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności podano w S.T. B-0.0  „Wymagania ogólne” pkt.9 
  
10.  Przepisy związane 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

PN-77/B-27604   Materiały izolacji przeciwwilgociowej 



 
 
 
Izolacja termiczna ścian w oparciu o płyty styropianowe EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15)  
 
Kleje, powłoki elewacyjne przyjęto firmy Ceresit. 
 
- środek gruntujący  - Ceresit CT 17 głęboko penetrujący 
- zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) 
- sucha mieszanka tynkarska mineralna do wypraw dekoracyjnych (CT36) 
- farba gruntująca CT 16 
- farba silikonowa Ceresit CN – 54 elewacyjna. 
 
Izolację termiczną posadzek z płyt styropianowych EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) grubości 12 cm w 
podłodze na gruncie i grubości 5 cm EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) + 3cm styropian akustyczny w 
posadzce piętra. Jako izolację podposadzkową przyjęto folię paroprzepuszczalną. Warstwa dociskowa z 
betonu B-15 powinna mieć siatkę stalową przeciwskurczową. 
 
Materiały towarzyszące firmy Ceresit, wyszczególnione w dziale Posadzki. 
 
Do izolacji poziomej fundamentów przyjęto 1x, a do izolacji pionowej ścian fundamentowych 2 x papę 
termozgrzewalną podkładową polimer-asf. podkładową Zdunbit PF zgrzewaną na zagruntowane, suche 
podłoże. 
 
 
Wykonawca ma prawo zastosować materiały innego producenta lecz równorzędne. 


