Kosztorys ofertowy

Budynek garazZzowo magazynowy

Budowa: Roboty ogdlnobudowlane
Obiekt: Budynek garazowo-magazynowy
Jednostka opracowujaca kosztorys:
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zZuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.

10487)
Kosztorys inwestorski
Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja przedmiarowa Jedn. |Krot.| Ilosc Wartosc Wartosé
podstawy naktadéw jednostkowa netto
1 BUDYNEK GARAZOWO-MAGAZYNOWY
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, grubosé warstwy do 15-cm m2 108,00
2 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci m2 3| 108,00
3 KNR 201/211/7 (2)
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii
I-I1I, spycharka 55-kW, samochdéd 5-10-t m3 32,40
4 KNR 201/214/4 (2)
Naklady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii ITI-IV, samochdd 5-10-t - za dalsze 4 km. m3 8 32,40
5 KNR 201/215/6
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
odktad, koparka 0,40-m3, grunt kategorii IIT m3 55,52
6 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podioza recznie, grunt kategorii
IIT~TV m2 35,58
7 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych,
giebokosé do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szerokosc¢ wykopu
0 81,5 “m m3 38,498
8 KNR 201/211/7 (2)
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii
I-II1I, spycharka 55-kW, samochdd 5-10-t m3 17,022
9 KNR 201/214/4 (2)
Naklady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5-km odlegtos$ci transportu, ponad 1-km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii III-IV, samochdd 5-10-t - za dalsze 4 km. m3 8| 17,022
1.2 FUNDAMENTY
10 KNR 202/1101/1 (4)
Podklady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany
pompg, zwykiy B-15 m3 2,236
11 KNR 202/202/1 (2)
Lawy fundamentowe Zzelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m,
beton podawany pompa m3 5: 732
12 KNR 508/608/3
Ukiadanie bednarki przez przyspawanie do konstrukcjii,
przekrdj bednarki do 120-mm2 - uziemienie fundamentdéw m 10,00
13 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdw i
budowli, prety stalowe okragie gtadkie, Fi do 7-mm t 0,047
14 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkdw i
budowli, prety stalowe okragie zebrowane, Fi -12-mm t 0,160
15 SEK 201/102/1
$ciany podziemia z bloczkdw betonowych, bloczki 38x25x14-cm,
Sciana grubosci 25-cm m2 37,72
16 ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, iaw
fundamentowych m2 20,63
17 SEK 201/102/1
Sciany podziemia z bloczkdw betonowych, bloczki 38x25x14-cm,
Sciana grubosci 25-cm - do 40 cm ponad teren m2 19,28
18 ORGB 202/618/2
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, - pionowa na
bloczkach betonowych m2 19,28
19 ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - Sciana
fundamentowa ponad terenem m2 20,63
20 KNR 23/2611/4
Przygotowanie podioza pod docieplenie m2 46,18
21 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $Scian budynkdéw piytami styropianowymi,
przyklejenie pilyt ze styropianu grubosci 4 cm do Scian -
Sciany fundamentowe m2 46,18
22 KNR 23/2612/5
Przymocowanie piyt styropianowych dyblami do Sciany z betonu szt 192
23 SEK 201/102/1
Obmurowanie docieplenia bloczkami betonowymi grubosci 6 cm -
do 20 cm ponizej terenu m2 19,28 |
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24 KNR 202/117/13

Licowanie écian budynkéw z bloczkédw licédwkami 25x6,5x6,5-cm

réwnoczesnie z wznoszeniem Scian, budynki 1-kondygnacyjne m2 18,92
25 KNR 202/923/2

Spoinowanie $cian zaprawa barwiona m2 18,92
1.3 SCIANY PRZYZIEMIA
26 KNR 202/107/1

Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych, do 4.5-m, z bloczkéw z

betonu komdrkowego grubo$é 24-cm m2 823,27
27 KNR 202/126/1

Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1l-cegty, z cegiel

pojedynczych, bloczkdéw i pustakdéw, otwory (bez nadprozy) na

okna szt 5
28 KNR 202/126/2

Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1 cegiy, z cegieil

pojedynczych, bloczkdéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na

drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 2
29 KNR 202/126/5

Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy

prefabrykowanych m 23,40
30 KNR 217/156/1 (1)

Nawietrzaki podokienne, typ-A, wielkos$¢ 1.0 (grubosé muru w

cegtach)

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2
31 Material - Kratka wentylacyjna 14x20 szt 1
32 Material - Kratka wentylacyjna 14x14 szt 2
1.4 STROP NAD PARTEREM
33 KNR 30/224/1

Strop zelbetowy gestozebrowe na belkach kratownicowych TERIVA

I, o rozstawie belek 60 cm, rozpietosé do 3,90-'m m2 40,37
34 KNR 202/216/4 (1)

Piyty zelbetowe stropowe, grubos¢ 6-cm, m2 6,97
35 KNR 202/1101/5 (1)

Podkiady, murarskie na stropie - wypelnienie miedzy belkami z

bloczkdw gazobetonowych M 600 od spodu m3 1,25
36 KNR 202/210/2 (2)

Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 10m/m2,

beton podawany pompg - Belki w stropie m3 1,11
37 KNR 202/216/4 (1)

Piyty Zelbetowe stropowe, gruboié 6-cm, m2 1,82
38 KNR 202/1101/5 (1)

Podkiady, murarskie na stropie - wypelnienie miedzy belkami z

bloczkdw gazobetonowych M 600 od gdry stropu m3 0,18
39 KNR 202/212/12

Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do

30-cm m3 1,731
40 Dostawa i obsadzenie kotew fajkowych murfat M-12 diugosci

650mm z podkiadka i nakretka kpl 14
41 KNR 202/212/11

Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
42 KNR 202/250/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkéw i

budowli, prety stalowe okragle gtadkie, Fi 6-mm o 0,064
43 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkéw i

budowli, prety stalowe okragle 2ebrowane, Fi 10--mm t 0,109
44 KNR 202/290/2 (2)

zZbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkéw i

budowli, prety stalowe okragie zebrowane, Fi -12-mm t 0,064
45 ORGB 202/1027/1

Schody strychowe 130x70 kpl L
1.5 ROBOTY MUROWE NA STROPIE
46 KNR 202/107/1

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do 4.5-m, z bloczkéw z

betonu komérkowego grubosé 24-cm m2 82,27
47 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkéw i

budowli, prety stalowe okragie gtadkie, Fi 6-mm t 0,01
1.6 DACH RKONSTRUKCJA
48 KNR 202/406/2

Murlaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 - drewno

impregnowane $rodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym FOBOS M5 m3 0259
49 KNR 202/406/7

Podwaliny krétkie o diugosci do 2-m, przekrdj poprzeczny

drewna do 180-cm2 m3 0,035
50 KNR 202/407/3

Stupy o diugosci do 2-m, przekrdj poprzeczny drewna do

180-cm2 m3 0,068
51 KNR 202/406/5

Ramy gbrne i platwie o diugosci ponad 3-m, przekrdj

poprzeczny drewna do 180-cm2 m3 0,266
52 KNR 202/408/1

Miecze i zastrzaly, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 m3 0,064
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53 KNR 202/408/3
Krokwie zwykie o diugosci do 4.5-m, przekrdj poprzeczny

drewna do 180-cm2 m3 0,820
54 KNR 202/408/2

Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 m3 0,059
55 KNR 202/409/4

Przewiazki przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 m3 0,005

1.7 DACH POKRYCIE I OBROBKI

56 KNR 15/517/1
Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdwka ceramiczna 2z
otworami z przykreceniem wkretami do %at, uiozenie na
krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m2 77,79

57 KNR 15/517/2
Pokrycie dachdéw nieodeskowanych dachéwka ceramicznag z
otworami z przykreceniem wkretami do %at, impregnacia,
przyciecie i1 przybicie kontriat i lat m2 17,578

58 KNR 15/517/3
Pokrycie dachdw nieodeskowanych dachéwka ceramiczna z
otworami z przykreceniem wkretami do %at, dachdéwka ceramiczng
z otworami z przykreceniem wkretami do iat m2 T7:79

59 KNR 15/517/4
Pokrycie dachdw nieodeskowanych dachdéwka ceramiczna z
otworami z przykreceniem wkretami do *at, montaz gasiordw z

przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej m 8,76
60 ORGB 202/539/2
Pokrycie dachobw montaz pasdw nadrynnowych - okapdw - m 18,48

61 KNR 202/506/2 (2)
Rézne obrébki z blachy ocynkowanej 0,55 mm przy szerokosci w

rozwinieciu ponad 25-cm m2 15,57
62 KNR 202/506/6 (1)
Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej szt 1

63 KNR 202/506/5
Obrabianie rury z blachy ocynkowanej, w dachach krytych
innymi materiatami niz blacha szt 4

64 KNR 202/508/3 (2)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej 0,55 mm, pdiokragie o
Srednicy 12-cm m 18,48

65 KNR 202/510/1 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej 0,55mm , rury spustowe
okragle o 3rednicy 8-cm m 6,00

66 KNR 201/312/11
Reczne wykopanie doidw giebokosé do 1.0 m, - doiy chlonne pod

rurami spustowymi szt 2
67 KNR 201/610/5
Drenaze - wypeilnienie doidw chionnych tluczniem m3 0,432

1.8 PODLOZA POD POSADZKI PARTERU

68 KNR 202/1101/7 (4)
Podkiady, z ubitych materiaiéw sypkich na podiozu gruntowym,
piasek - pod posadzki zageszczany warstwami grubosci 10-40 cm
($rednio 25 cm) m3 11,938

69 KNR 202/1101/1 (4)
Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany
pompa, zwykiy - podioze pod posadzki parter - Piyta betonowa

2z betonu C12/15 grubosci 10 cm m3 4,775
70 KNRW 202/504/1
Izolacja podposadzkowa z pzpy termozgrzewalned m2 47,75

71 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany

pompa, zwykly - podioze pod posadzki parter - Piyta betonowa
z betonu C12/15 grubosci 10 m3 3,047

72 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie poditozy, powierzchnie poziome, preparatem
gruntujacym m2 30,47

73 ORGB 202/2806/5 (2)
Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych "Gres" na
zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa
kleju grubosci 5-mm, piytki 30x30, zaprawa sucha mieszanka m2 30,47

74 ORGB 202/2809/2 (2)
Cokoliki z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
listwa wykaficzajaca, pomieszczenia do 10-m2, piytki 12.5cm m 30,42

75 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa grubosci 5-cm zatarta na gtadko
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 17,28

76 KNR 222/1003/3

Dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm - grubosé od 10 cm do
16 cm ( srednio 13 cm)

R= 0,855 M= 1,000 S= 1,000 m2 8 17,28

77 ORGB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas
Uni Grunt m2 17,28
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78 KNR 202/1506/4
Malowanie farbami do betonu wewnetrznych powierzchni z
betonu, 2-krotne m2 17,28

1.9 TYNKI WEWNETRZNE OKLADZINY I ROBOTY MALARSKIE

79 KNR 202/803/3
Tynki zwykie wykonywane recznie, &ciany i stupy,
kategoria-I1I m2 60,21

80 KNR 202/810/5
Tynki zwykie odciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni
otwordw ponad 3-m2, wykonywane recznie, tynki kategoria
II1-IV, na os$ciezach 15-cm m2 1,05

81 KNR 202/803/6
Tynki zwykie wykonywane recznie, stropy i podciagi,
kategoria-III m2 47,70

B2 KNR 202/815/6
] GtadZz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i
betondw wylewanych, 2-warstwowa m2 47,70

83 KNR 202/815/4
Giadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i
betondéw wylewanych, 2-warstwowa m2 61,26

84 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem
gruntujacym po szlifowaniu m2 47,70

85 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem
gruntujacym po szlifowaniu m2 61,26

86 KNR 202/1505/3
Malowanie 2-krotne farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy
gipsowych m2 108,96

1.10 STOLARKA

87 KNRW 202/1026/1 (1)
Oscieznice drewniane i skrzydia drzwiowe zewnetrzne,
os$cieznice zwykle do drzwi szerockosci 100 cm m2 2,34

88 KNRW 202/1022/1
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone,
peine, 1-skrzydiowe m2 2,05

89 KNRW 202/1027/2 (1)
Drzwi zewnetrzne peilne, 1l-skrzydiowe, z oscieznicag 110x225 w

kolorze ciemny braz, wyposazone w zamki atestowane m2 2,48
90 KNRW 202/1032/1
Bramy uchylne garazowe 225x250 m2 5,625

91 KNRW 202/1018/2 (1)
Okna i drzwi balkonowe z ksztaltownikéw z wysokoudarowego
PVC, okna, do 1,0-m2, kotwy m2 2,70

92 KNRW 202/135/1
Obsadzenie podokiennikéw PCV szerokosci 15 cm o diugosci do
1-m szt 5

93 KNRW 202/514/1 (2)
Obrdbki z blachy ocynkowanej 0,55mm przy szerokoSci w
rozwinieciu do 25-cm m2 0,90

1.11 DOCIEPLENIE STROPU

94 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej, m2 51,51

95 KNR 222/1005/4
Uiozenie rusztu z europalet na stropie
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 5151

96 KNR 912/301/4 (1)
Izolacja piytami z welny mineralnej grubosci 10 cm,
ukiadanymi na stropie poddasza nieuzytkowego, wsunietej
pomiedzy europalety m2 51,51,

1.12 ELEWACJA - TYNKI I MAT.OWANIE

97 KNR 202/902/1
Tynki zwykie kategorii-III, &ciany piaskie i powierzchnie
poziome (balkony, loggie), recznie m2 85,63

98 KNR 202/902/3
Tynki zwykle kategorii-III, oscieza o szerokoici do i5-¢m,

recznie m2 0,70
99 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podioza do malowania, 2-krotne m2 86,33

100 KNR 202/1505/10
Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw gtadkich bez

gruntowania m2 86,33
101 KNR 202/1610/1 (1)
Rusztowania ramowe przy$cienne, wysokos¢ do 10-m, m2 57,91

1.13 ELEWACJA - ELEMENTY ZEWNETRZNE

102 KNR 202/916/7
Montaz gzymsu z ksztaitek styropianowych powlekanych,
malowany w kolorze elewacji ( jasny bez ). Wymiary ksztaitek
wg profilu rysunku z PT m 18,48

103 KNR 202/921/4
Licowanie wierzchu cockoiu piytkami klinkierowymi w kolorze
ceglty m2 4,16
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104 KNR 231/102/1

Koryta wykonywane pod opaske, grunt kategorii II-IV,

giebokosé 10-cm m2 31,26
105 KNR 231/102/2

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt

kategorii II-IV, dodatek kazde dalsze 5-cm giebokosci - do

giebokosci 60 cm m2 10 31,26
106 KNR 201/301/2

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu III - zaladunek

ziemi z korytowania m3 10,941
107 KNR 202/1101/7 (3)

Podkiady, Zz ubitych materialdw sypkich na podiozu gruntowym,

pospdika m3 1,815
108 KNR 231/204/3

Opaska z kamienia }upanego grubosci 10 cm m2 31,26
109 KNR 231/204/4

Dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy - do Sredniej

grubos$ci 12,5 cm m2 2,5 31,26
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